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ま全に正し〈ご使用いただくために 


ご使用になる前のを意事項 


^このたびは NEC のプリンターをお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。 
本書には、お客様やイ也の人々への危害や貝才産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にご使用い 
ただくために、ずっていただきたい事項を示しています。 

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みく 
ださし、。 


/ i \ 警告 

この指示をずらないと、人が死 t または重傷を負うおそれがある内容を示して 
います。 

/ i \ ミま意 

この指示をずらないと、人が傷害を負うおそれある内容および物的損害のみの 
発生が想定される内容を示しています。 

!ぉ願ぃ 

ご使用いただく上でのを意事項、制限事項などの内容を示しています。 



本書で使用している絵文字の意味は次のとおりです。 


0 

特定しない禁止 ^ か解してはいけ ^ 水に濡らしては 

事項 ^ ません 物 し、けません 

^ 义気に近づけて 
の^ はいけません 

〇 

特定しない義務行為 

處 

電源プラグを抜いてくだ 
さし、 

〇 

アースを つないでくださ 

し、 

A 

特定しない危険通告 

A 

感電の危険があります 

A 

义災の危険があります 

A 

义傷の危険があります 

A 

爆発の危険があります 



このプリンターの説明書や付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店または付属の 「NEC 
サービス網一覧表」に示すサービス窓口までご相談ください。 


プリンタ-雑 


印刷 


オプション 


メンテナンス 


ご使用の前に、次の「警告.注意.お願い」をよくお読みいただき、正しくご使用くださし、。 

。電源について 

义災や感電、やけどの原因になります。 


困ったときは 


ュ-ザ-サ-ビス 


/!\警告 
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ご使用になる前のを意事項 参 


A \ 警告 


電源コードをおくときは、 
コードを引っぱらずにプラグ 


の本体（金属ではない部分) 
を持っておいてください。 



電源コードの上に重い物を 
載せたり、引っぱったり、 
まねたりしないでくださし、。 


句 



タコ足配線はしないでくだ 
さい。 



保護接地線のない延長用 
コードを使用しないでく 
ださい。保護機能が無劾 


になります。 




0 . 


同姻されている電源コードセツトは、本製品専用です。 
本製品が外に使用しないでください。また、同姻されて 


いる電源コードセツトが外の電源コードを本製品に使用 
しないでください。 


0 


必ず接地接続をしてください 

万一漏電した場合の感電防止や外部からの電圧（雷など）がかかったと 
きプリンターをずるため、アース線を接地してください。 

接地接続は、必ず電源コードをコンセントにつなぐ前に行ってください C 
また、接地接続を外すときは、かず電源スイッチを OFF にして、電源 



コー ドを コンセント から抜いた後で アース 線を外してくださし、 


〇 


接地するところ 

例） 

• 電源コンセントのアース端子 

•銅片などを 65cm 上、地中に埋めたもの 

•設置工事（第3種）が行われている設置端子 


絶対に接地してはいけないところ 

例） 

. 電話専用アース線 
•避雷針 


/!\ま意 


!お願い 


雷が激しいときは、電源 
コードをコンセントからな 
いてください。 



電源コードはコンセント 
に確実に差し込んでくだ 
さい。 



電源コンセントの共用には 
ごま意ください。 

コピー機などと同じ電源は 
避けてください。 




印刷 
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ご使用になる前のを意事項 参 


sd このような場所に置かないで 


lil 下の場所には設置しないでください。故障や変形、义災の原因となります。 


/!\警告 




A 


ま意 


温度の局い場所 
直射日光の当たるところや 
暖房設備などのそば 



不安定な場所 
ぐらついた台の上や傾い 
たところ 



油飛びや湯気の当たる場所 
調埋台などのそば 



お願し， 


いちじるしく低温な場所 
製氷倉庫など 


磁気の発生する場所 
テレビ、ラジオ、スピー 
カー、こたつなど 




高温、多湿、低温の場所 
本プリンターをご使用い 
ただける環境の範囲は次 
のとおりです。 


温度：10〜 32.5 で 
湿度： 20〜80% 

(結露なし) 


〇 


プリンターの近傍（近く）にコンセントがない場所には設置しないでください。また、プリ 
ンターの電源コードを接続したコンセントは、容易に人が触れることができるようにしてお 
いてください。 




プリンタ-雑 



印刷 


オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


ユ-ザ-サ-ビス 


付録 


索引 
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ご使用になる前のを意事項 参 


!お願い 


壁のそば 

本体を正しく使用し性能を 
維持するために設置スペー 
スを確イ呆してください。 


傾いたところ 

水平なホ几、台の上に設置し 
てくださし、。傾いたところ 
に置くと正常に動作しない 
場合があります。 


f 詞靜 

: J I- jcm レー 


〇 



0 


◎急激に温度が変化する場所 
◎風が直接あたる場所 
(クーラー、換気口など） 
◎ホコリ、 鉄粉や振動の 
多い場所 

◎換気の悪い場所 
◎揮発性可燃物やカーテンに 
あい場所 

◎じゆうたんやカーペット 
の 1 0 


。もしもこんなときには 

下記の状況でそのまま使用すると义災、感電の原因となります。'必ず電源コードをコンセントから 
ないてください。 


A 


敬ム 
言口 




プリンタ-雑 


印刷 


オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


ユ-ザ-サ-ビス 


付録 
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ご使用になる前のを意事項 参 


。その他のごを意 


故障や义災、感電、けがの原因となります。 


么警告 ■ 



r ^ 

プリンターを使用した直後は、プリンター内部がたいへん高温になっています。フロント 
カバーまたは背面排紙トレイを開ける際には、下図のグレーをの部分には絶対に手を触れ 
ないでください。 



プリンターには下図のような警告ラベルが貼り付けられています。警告ラベルの内容を十分 
に理解し、記載事項を守って作業を巧ってください。また、警告ラベルがはがれたり、傷つ 
いたりしないように十分にま意してください。 



V 




^ プリンターの内部には、電圧の高い箇所があり 
ます。プリンターを清掃するときは、必ず電源 
を切り、コンセントから電源コードをないてく 
ださい。 





印刷 


オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


ユ-ザ-サ-ビス 


付録 
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ご使用になる前のを意事項 参 


A 


ま意 


火気を近づけないでくださ 

い 0 

故障や义災-感電の原因と 
なります。 



アース 線について 
万一漏電した場合の感電防 
止や外部から雷などの電圧 
がかかったときにプリン 
夕一をずるため、アース線 
を取り付けてください。 



Q 


m 


クリーニングには水か 
中性洗剤をご使用くだ 
さし、。 

シンナーやベンジンな 
どの 揮発性有機溶剤を 
使用すると、プリン 
ターの表面が損傷を受 
けます。 


〇 


アンモニアを含有する 
クリーニング材料を使 
用しないでください。 
プリンター本体および 
トナーカートリツジに 
損傷を与えます。 0 


落下、衝撃を与えないでく 
ださい。 


動作中に電源コードをな 
いたり、開閉部を開けた 
りしないでください。 


プリンターの上に物を置 
かないでください。 



室内温度を急激に変えない 
でください。 

装置内部が結露するおそれ 
があります。 


指定 K 外の部品は使用し 
ないでください。 


プリンターに貼られてい 
るラベル類ははがさない 
でください。 


0 


Q 
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イ呆証について 参 


。用紙について 
!お願い 



使用する用紙にはご注意ください。 イ呆管は直射日光、高温、多 

しわ、折れのある紙、湿っている紙、カールした紙などは 湿を避けてください。 

使用しないでください。 



A 5 用紙が紙づまりを起こす場合は、 A 5 用紙を横置きに 
セット して お使いくださし、。 

A 5 用紙を縦置きにセットして使う場合、紙の目（紙の繊 
維の方向）が横方向になるので力ールしやすくなります。 
このため、紙づまりを起こしやすい場合があります。 

A 5 用紙を横置きで印刷する時は、プリンタードライバー 
で用紙 サイズ^^を A 5 (横）に設定する必要がありま 
す。 


^t-n ホ 


横置き 縦置き 

矢印：用紙の給紙方向 


保証について 

プリンターには「イ呆証書」が付いています。「イ呆証書」は販売店で所定事項を記入してお渡ししま 
すので、記載内容を確認して大切にイ呆管してください。イ呆証期間中に万一故障が発生した場合は、 
「保証書」の記載内容に基づき、無料修埋します。詳細については「イ呆証書」、および々項の「イ呆ず 
サービスについて」 百 をご覧ください。また、プリンターに添付の 「 NEC サービス網一覧表」 
に記載されているサービス窓口へお問い合わせください。 


!お願い 



本体の背面に、製品の型式 、 SERIAL No . (製 
造番号）、定格、製造業者名、製造国が明記さ 
れた管理銘板が貼られています（右図参照）。 
販売店またはサービス窓口にお問い合わせする 
際にこの内容をおたえください。また、管埋銘 
板の製造番号と保証書のイ呆証番号が一致してい 
ないと、万ープリンターが保証期間内に故障し 
た場合でもイ呆証を受けられないことがありま 
す。お問い合わせの前にご確認ください。 




プリンタ-雑 
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イ呆証について 参 


本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。 

本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

NEC の許可なく複製 - 改変などを行うことはできません。 

本書は内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがあり 
ましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

プリンターの機能の一部は使用する環境あるいはソフトウエアによってはサポートされない場合があります。 
運用した結果の影響については 4 項および 5 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

本製品を第王者に売却 - 譲渡する際はかず本書も添えてください。 


メンテナンス 



商標について 


NEC、NEC ロゴ、 FontAvenue は日本電気株式会社の商標、または登録商標です。 

Microsof し WindowsS Windows NTs MS-DOS は米国 Microsoft Corporation の米国およびそのイ也の国における登録商標 
または商標です。 

Adobe、Acrobats Acrobat Reader および Photoshop は Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の登録商 
標、または商標です。 

Ethernet は米国ゼロックス社の登録商標です。 

Pentium は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

エネ ルギースターは 米国における登録商標です。 

IBM は、米国 International Business Machines Corporation の米国およびそのイ也の国における登録商標です。 

Printing Force FUJI XEROX ロゴマーク、 MULTIWRITER 、 DocuWorks は富 ± ゼロックス株式会社の登録商標、または 
商標です。 

そのイ也記載の会社名および商品名はを社の商標または登録商標です。 


0 S の表記について 


Windows XP は Microsoft Windows XP Home Edition operating system および Microsoft Windows XP Professional 
operating system の略です 。 Windows Me は Microsoft Windows Millennium Edition operating system の略です。 

Windows 98 は Microsoft Windows 98 operating system の略です 。 Windows 98 Second Edition は Microsoft Windows 98 
Second Edition operating system の略です 。 Windows 200 0 は Microsoft Windows 2000 Professional operating system お 
よび Microsoft Windows 2000 Server operating system の略です 。 Windows 2000 Advanced Server は Microsoft Windows 
2000 Advanced Server operating system の略です 。 Windows 2000 Datacenter Server は Microsoft Windows 2000 
Datacenter Server operating system の略です 。 Windows NT 4.0 は Microsoft Windows NT Workstation operating system 
Version 4.0 および Microsoft Windows NT Server network operating system Version 4.0 の略です 。 Windows NT Server 
4.0, Terminal Server Edition は Microsoft Windows NT Server network operating system Version 4.0,Terminal Server 
Edition の略です 。 Windows NT Server, Enterprise Edition 4.0 は Microsoft Windows NT Server, Enterprise Edition network 
operating system Version 4.0 の略です。 


'を意 



プリンタ-雑 


印刷 


4オプション 


が 

Printing torce 

FUJI XEROX 


「Printing Force FUJI XEROX ロゴマーク」が適用された商品は、 NEC の事業提携パートナーである富 
dr ゼロックスグループから供給を受けている商品です。 

「Printing Force FUJI XEROX ロゴマーク」は富 ± ゼロックスのプリンター巧術を活用して製造し、安 
ムと信頼のプリント環境を提供します。 



12 3 4 5 6 7 
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◎ 2005, 2007 Fuji Xerox Co. ， Ltd. 



イ呆証について 参 


電波障害自ま規制について 


この装置は、情報処埋装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス目情報技術 
装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビ 
ジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本書に従って正し 
い取り扱いをしてください。 

レーザーに関する安全性 


本製品は、米国において、イ呆健および安全に関する放射線規制ま （1968 年制定）にしたがった米 
国厚生省 ( DHHS ) 施行基準で、クラス I レーザー製品であることが証明されており、危険なレー 
ザー放射のないことが確認されています。 

製品内部で発生する放射はイ呆護ケースと外側カバーによって完全にイ呆護されており、ユーザーが操 
作しているときに、レーザー光が製品から漏れることはありません。 


A \ 警告 


(本書で指示されている外の）機器の分解や改造はしないでください。レーザー光線への被ばく 
や、レーザー光漏れによる失明のおそれがあります。内部の点検•調整•修埋は、お買い求めの販売 
店または添付の「サービス網一覧表」に記載のサービス窓口にごが頼ください。 


高調波電流規格 JIS C 61000 -3-2 適合品 


JISC 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性一第 3-2 部：限度値一高調ぶ電流発生限 
度値 （1 相当たりの入力電流が下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調ぶ環境目標レべ 
ルに適合して設計-製造した製品です。 


電源の瞬時電圧低下対策について 


この装置は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下にかし不都合を生じることがあります。電源の瞬 
時電圧低下が策としては、交流無停電電源装置などを使用されることをお薦めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下か策規格に基づく表示） 


海外でのご使用について 


この装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格などの適用認定を受 
けておりません。したがって、本装置を輸出した場合に当該国での輸入通関、および使用にがし罰 
を、事故による補僧等の問題が発生することがあっても、弊社は直接.間接を問わず一切の責任を 
免除させていただきます。 
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本書の読み方 


本書のレイアウトについて 


大見出しです。 


注意項目です。 


中見出しです。 


小見出しです。 


警告やを意です。- 
ここに記載されてい 
る事項を遵ずしない 
知 n \ 製品の故障に 
つながるおそれがあ 
ります。 

メモです。- 


操作手順です。 


操作手順を補足す 
る手順画面やイラ 
ストです。 


参照ぺージです。 

クリックすると、関連する情報が記載 
されているぺージに移動します。 


トナーカートリ 



トナーカートリツジの寿をは、印3面巧化や 田 3プ3ブじ y つて巧がけす。 一みのなビジキス女 
* (田 a 面植せお賊）を A4 の巧巧じ片面 田 s し. た巧う，/旦.田出ホびリンタ ー* 入時じせ■の卜 
ナーカートリッ ジ后む) の日] a が可能です。 


潘実 


ナーお>■は、 ぺー ジ上の巧巧面 a 比と巧/イ»度巧定【こよって巧々り ます。このたか、 
実民の印闻巧おみあをな证す S ことはでき i/ せん0 


トナーカートリッジの状 態/え確認する 

—なトナーか量メッセージ 

Toner うンブは旦けお!みな、3み岡消なを女-/■じおりあしていです。 

トナーカ ー ッジの巧量が巧りホないこ/:を示してい S す。トナーカート 
リッジが 16 ^じな < 々る前じ、巧 I 戸 …'V - 卜 IJ ッジを»入してくださ 
い。[トナーカートリツジをでみするさ g 巧してください。 


OOtift 

O^VfT 


安を 


トナーカートリッジをを換する 


へ こめプリ:> 夕一はレーザー(レーザーダイオード）を巧用していモす。 R 巧が' ON じ 
Zli なっているとさじ巧がをのぞいたり、ち|女どををし込んどり しをいでく ださい。万一、 
注ちレーザー光が目じ乂をとホ巧すをぉそれがぉりすす（レーサー光は目に瓦え主せん； )0 


固 


-力ートリツジをち巧する t ちは、ブリンタ_を^|ホすることをわみめします*「ウ 
ニン グ」 IHmk をホ拓してください。 



かたとが 



4-3 トナーカート IJ 7だ 


大見出しを示します。 
ページ番号です。 


インデックスす。 

現在の章を青色で示します。 



プリンタ-雑 


印刷 


オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


ユ-ザ-サ-ビス 


付録 


索引 


このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。 
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本書で使われている記号について 参 


本書で使われている記号について 

本文中では、記号について下のように表記しています。 


A 

プリンターをご使用になるにあたって、厳ずしていただきたいことがらを説明していま 
す。 

盛 

I 

プリンターをご使用になるにあたって、を意していただきたいことがらを説明していま 
す。 

乂モ 


プリンターの操作手順に関する補足情報を説明しています。 


マニュアルの種類のご案内 

本プリンターを正しくご使用いただくため、また幅広く活用していただくため、次のマニュアルを 
用意しています。 

プリンターをご使用になる前に'必ずお読みくださし、。 



• クイックセットアップガイド 

プリンターの設置、プリンタードライバーやソフトウエアのインストール方法など、プリンターを 
使えるようにするためにか要な情報を記載しています。 

本書をお読みになる前に必ずお読みください。 


印刷 


4オプション 


•オンラインマニュアル（本ガイド） 

プリンターの基本的な機能の説明、トレイや用紙ごとの印刷方法、オプションの追加やプリンター 
の メ ンテナンスについて説明しています。 

また、紙づまりの解決方法などのトラブルシューティングも記載していますので、トラブルの原因 
やか処方まを調べたいときは、「困ったときは」 巧^^を お読みください。 



付録 


索引 
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Adobe Reader 簡単な機能 I 便利な機能 


本書をお読みになるときに、知っておくと便利な Adobe Reader の基本機能について説明します。 

Adobe Reader の基本機能 


① 



の 

這 

も 


7?ィルの虚集を 亲元 W 文ま也）つ-ルの 

宜闻お11111画]陋，画 


(9) 


訊オブシヨン，： 

应表紙 ：^.| 

田安全に正しくごイを用いただくためじ 
应が祀いこと目巧 
应目巧 
曰擅本害の読みで 
应 Adobe Reader 簡単な職肯目 • 梗利； 

回-应第培ブリンを一をご情曲こなる F 
第2章 EP 刷ずる 
-ブリンなードライバーについて 
ブリンなードライバーを t 呈走ずる 
匹ブリンを-ドライバ-の設走で 
も!^ブリンをードライバーの i 呈定ド 
■階[基本設定]なづでの設 S 
■階[拡張職肯引なづでの設 S' 
階[トレイ設走]财での設ミ 
陪[サボート]をブでの設定り 
が甲 留樹3脚巧ぉ描刪戚 
- [ Oj 用紙トレイから EP 面 j する 
■匹手差しス日ットからが刷ずる 
が摩 OHP つイルムにが刷ずる 

用紙トレイから Efl 晒 j ずる 
匹手差しス日ットから巧刷する 
がな厚紙および官製はがきに印刷1 
卜应(まがき Efl 刷サポートについて 
枠用紙トレイから印刷ずる（官^ 


③③の⑥⑥⑦⑧ 

■1 


■ 

じ^ドウ地 


，ブお) 


峡 ，じ凹 


曰回図 


_百 X 


0 巨日％ 


もが l[fa ’I 


レビューェおのな货化 


可 


ナビゲーシヨンウインドウ 


普通紙や再生紙に印刷する 


*14 なや田ち化 U 、 巧れトレイまと. U 手を し 3 口 ■> 卜 からげ10でさます。 

ち泪でさ古 用 化めやサイプについでは、 「巧用で S 占思れと4参頂 してもだせい a 

用がトレイから印励する 


プリンタードライバーで、巧巧 
サイズ、用巧なホみ上びちたち 
ホをどを没まします。 

(たおれサイブ：巧**执 
を厢械件：を A れ〇 ft し昔れ， 
田をた 

(王おれホを 1 回；トレイ1 


2 


プリンター本化から巧巧トレイを 
引き巧しまず。 


J 資色のトレイ巧; 


巧巧ガイドをつまみ 

ながらスライドさせて、 切 m する 
巧おのサイズに含わせます。 

トレイ巧れガイドがち用十 S 用 化サイズ 
の3じげ正3てい古ことを宙巧してく£ 
ホい。 


209.9 X 297ミリ 


I H ^ 60 (B 0 / 147 ) i 〇 〇 


愈み愈愈み愈愈 




プリンタ-雑 


印刷 


オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


ユ-ザ-サ-ビス 


付録 


文書が表示されています 


索引 
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Adobe Reader の基本機能 参 


機能名称 

説明 

① 

印刷 

開いている文書を印刷します。 

② 

ズームメニユー 

ズームインツール/ズームアウトツール/ダイナミックズームツールを 
選がして、ズームメニューを切り替えることができます。クリックまた 
はドラッグして特定の範囲を選がして、文書の表示倍率を変更します。 

③ 

実際の大きさ 

文書の実際の大きさで表示します。 

④ 

全体表示 

ぺージ全体を表示できる大きさで、画面に表示します。 

⑥ 

幅に合わせる 

画面幅いっぱいに交書の横幅を合わせて表示します。 

⑥ 

ズームアウト 

クリックするごとに、文書を縮小表示します。 

⑦ 

倍率ボックス 

巧意の倍率を数値入力して、文書を拡大/縮小表示します。▼をクリッ 
クして表示されたメニューから選がして、拡大/縮小表示することもで 
きます。 

⑧ 

ズームイン 

クリックするごとに、文書を拡大表示します。 

⑨ 

しおり 

「ナビゲーシヨンウィンドウ」を表示している場合、[しおり]タブでし 
おりを表示できます。階層表示されている見出しをクリックすると、該 
当ぺージに移動します。 

⑩ 

最ネ刃のぺージ 

開いている文書の最初のぺージを表示します。 

⑩ 

前ぺージ 

前ページを表示します。 

© 

ぺージ番号ボックス 

"現在のぺージ/総ぺージ"の形式で、現在何ぺージ目を表示している 
かを示しています。表示したいページ番号を数値入力して、表示するこ 
ともできます。 

⑩ 

々ぺージ 

次ページを表示します。 

( 0 ) 

最後のぺージ 

開いている文書の最後のぺージを表示します。 

© 

前の画面 

ページを移動したり、表示倍率を切り替えたときなど、それまで見てき 
た文書表示を1操作単位で逆に戻ります。 


次の画面 

「©前の画面」で戻った文書の画面を1操作単位で々に進んで表示します。 

⑩ 

ぺージレイアウト 

クリックして、開いている文書のぺージレイアウト（単一ぺージ/連続 
ぺージ/連続見開きぺージ/見開きぺージ）を切り替えます。 



プリンタ-雑 



厂 

乂モ 


Adobe Reader 6.0 が降または Acrobat 5.0 が降をご使用の方は、画面上の PDF の線をな 
めらかにして見ることができます。下記の手順で操作してください。 

Adobe Reader 6.0 の場合 

① PDF を開きます。 

② ツールバーの[編集]メニューから[環境設定]を選択します。 

⑤ 画面左側の項目から[スムージング]を選択します。 

④[スムージング]の「ラインアートのスムージング」チェックボックスをチェックし 


困ったときは 



付録 


ます。 

⑥ [ OK ] をクリックします。 

Acrobat Reader 5.0 の場合 

① PDF を開きます。 

② ツールバーの[編集]メニユーから[環境設定]—[—般]を選択します。 

⑤画面左側の項目から[表示]を選択します。 

④[スムージング]の「ラインアートのスムージング」チェックボックスをチェックし 



ます。 


⑥ [ OK ] をクリックします。 
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プソンターをご使用 
になる前に 


■本 製品の機能と特長 .1-2 

■個 包内容の確認 .1-3 

同姻物 . 1-3 

■本体 各部の名称 .1-4 

前® . 1-4 

胃® .1-4 

■操作 パネルの使い方 .1-5 

操作パネルの名称と機能 .1-5 

ランプによるプリンターのが態表示 . 1-5 

サーピ X エノー .1-8 

Go ホタン .1-10 

■使用で きる用紙と領域 .1-12 

推奨紙 .1-12 

印刷用紙と寸法 .1-12 

用紙についてのを意事項 . 1-13 

印刷可能領域 . 1-14 


安全 



印刷 

V 


オプション 


メンテナンス 




索引 

























本製品の機能と特長 


•高速 20枚/かの印刷速度 

20ぺージ/分のハイスピードなプリンティングを実現する印刷機構と、スムーズなデータ処理を 
実現する高速 R に C チップを搭載しています。 

部数の多いドキュメント出力の場合や、複数の人が使用する状況、効率化が求められる現場でも、 
快適なプリントアウトを実現できます。 

•高品質な ドキュメント作成 

2400 dpi X 600 dpi の高解像度 ( HQ 1200) により、細かい文字もくっきりと、写真やイラストも美 
しくプリントアウトできます。 


• 大容量250枚のトレイ給紙 

250枚の普通紙がセット可能な用紙トレイを標準で装備しています C 


ランニングコストを節約するか離型力ートリッジを採用 

経済的な設計のトナーとドラムの分離型力ートリッジを採用しています。トナーのみの交換ができ 
るため無駄がなく、約2,500ネ女を印刷できるトナーカートリッジ（型番： PR 丄1150 -11) によって 
交換時4円/枚 （ A 4 サイズで5%印字時）という低ランニングコストを実現します。 

また、手動両面印刷機能やプリンタードライバーからオン/オフの選がができるトナーセーブ機能 
で、さらに印刷コストを削減することができます。 

ネットワーク環境に対応（オプション） 

オプションのマルチプロトコル LAN アダプタ（型番： PR - NPX -05) を装着すれば高速大容量転送 
を実現する 10 BASE - T /100 BASE - TX イーサネット （ TCP / IP プロトコルのみ）をサポートします。 


安全 

V 



印刷 


オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


ユ-ザ-サ-ビス 


付録 


索引 


1-2 


本製品の機能と特長 








堀包内容の確認 


同姻物 

プリンターを箱から取り出したら、最ネ刃に Ji / 下の同姻物があることを確認してくださし、。 





安全 


V 



印刷 




① プリンター本体 

② ドラム ユニット （トナーカートリ ッ ジ含む） 

③ 電源コード 

④ はがき印刷サポート（使し、方は、「厚紙お 
よび官製はがきに印刷する」を参 
照してください。） 


⑥ CD-ROM 

⑥ 印刷物（クイックセットアップガイドなど） オプシ3ン 

⑦ イ呆証書（姻包箱に貼り付けられています） V 

⑧ NEC サービス網一覧表 

メンテナンス 


d ~I ■ 保証書および NEC サービス網一覧表をなくさないように大切に保管してくださし、。 

-添付の 「 NEC サービス網一覧表」を読んで、お客様登録をされることをお勧めしま 


• インター フエー スケーブルについて 

インターフエースケーブルは標準添付品ではありません。 

コンピュータによっては USB ポートとパラレルポートの両方を備えているものがあります。使用 
するインターフエースに適したケーブルをおおくの販売店で購入してください。 


困ったときは 



パラレルインターフ I — スをご使用になる場合 索引 

. プリンターの機能を最大限に引き出すため、 IEEE 1284 のパラレルケーブルをお使いいただくこ ^ 
とをお勧めします（推奨： PC - PRCA -01)。 

■ 2 メートルを超えるパラレルケーブルの使用はお勧めできません。 


USB ケーブルをご使用になる場合 

- USB 2.0 認証ロゴが付いたケーブル（推奨： PR - UCX -02) を使用し、ご使用のコンピュータの 
US 目ポートに接続してください。 

-コンピュータの前面にある USB ポートには接続しないでください。 

■ 2 メートルを超える US 目ケーブルの使用はお勧めできません。 


1-3 栖包内容の確認 














本体各部の名赖 


前面 



① 操作パネル 

② 上面排紙トレイ用紙ストッパー 

③ 上面排紙トレイ 

④ 電源スイッチ 
⑥用紙トレイ 

⑥ 手差しスロット用紙ガイド 

⑦ 手差しスロット 

⑧ フロントカバー 


背面 



① サイ ドカバー 

② パラレルポート 

③ USB ポート 

④ 電源 コー ド差し込み 口 
⑥ バックカバー 


安全 



印刷 


オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


ユ-ザ-サ-ビス 


付録 


索引 



1-4 本体各部の名称 























操作パネルの使い方 


操作パネル上のランプとボタンについて説明します。 

操作パネルの名称と機能 


め 

( 2 > 

(3> 

(4> 

( 5 > 


-• Toner 


-9 Drum 


-9 Paper 


夕 Ready 



み Go 


① Toner (トナー）ランプ 

トナーの残量が少なくなったことやトナーがなくなった 
ことを示すランプです。 

② Drum (ドラム）ランプ 

ドラムユニットの寿命が少なくなったことを示すランプ 
です。 

③ Paper (用紙）ランプ 

スロットやトレイに用紙がなくなったこと、紙づまりや が 

給紙ミスが起こったことなどを示すランプです。 

④ Ready (レデイ）ランプ 
プリンターの状態を示すランプです。 

⑥ Go (ゴ ー） ボタン 

解除可能なエラーを解除するとき、またスリープが態か 
ら復帰するときなどに押すボタンです。 

印刷 



ランプによるプリンターのが態表示 

操作パネル上の4つのランプは、点灯.点滅.消灯の組み合わせによって、プリンターの状態を示 
します。 

をランプのが態は、下記のように表現します。 


参 〇 〇 

点灯 

〇 

淡く点灯 

米 巧 巧 

点滅 

〇 〇 〇 

消灯 


オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


ユ-ザ-サ-ビス 


付録 


厂 

乂モ 


電源スイッチがオフになっているときは、すべてのランプが消灯しています。 


索引 



1-5 


操作パネルの使い方 




























ランプによるプリンターの状態表示 参 


ランプ 

プリンターのが態 


〇 loner 

0 Drum 

〇 Paper 

〇 Ready 


電源オフが態 

電源スイッチがオフになっているか、またはプリンターに電源コードが接 
続されていない、電源がプリンターに流れていないが態になっています。 


〇 Toner 

〇 Drum 

〇 Paper 

〇 Ready 


スリープが態 

Ready ランプが「淡く」点灯している表示は、プリンターがスリープが態 
になっていることを示します。スリープ状態から復帰するときは、 t を押 
してください。 み Go 


〇 Toner 

〇 Drum 

〇 Paper 

〇 Ready 


印刷可能が態 
印刷できるが態です。 


〇 Toner 

〇 Drum 

〇 Paper 

巧、 Reody 


ウォーミングアップが態 
ウォーミングアップ中です。 

データ受信中 

パソコンからデータを受信中、データを処埋中、またはデータを印刷中で 
す。 

プリンターメモリーに印きデータあり 

メモリーに印字データが残っています。このが態が長く続き、印刷されな 
い場合は、 f を巧すと、メモリーに残っているデータを印刷します。 

ホ Go 


ザ- 7 b 打げ 

〇 Drum 

〇 Paper 

〇 Ready 


トナー残りわずか 

トナーの残量が少なくなっています。新しいトナーカートリッジを購入し、 
トナー切れが表示されたときのために準備してください。トナーカート 
リッジの購入についてはお買い求めの販売店または添付 「 NEC サービス網 
-覧表」に記載のサービス窓口までお問い合わせください。 

Toner ランプは2秒間点灯、3秒間消灯を交互に繰り返します。 


〇 Toner 

〇 Drum 

〇 Paper 

〇 Ready 


トナー寿命 

「トナーカートリッジを交換する I 日 に従ってトナーカートリッジを新 
しいものに交換してください。トナーカートリッジの購入についてはお買 
い求めの販売店または添付 「 NEC サービス網一覧表」に記載のサービス窓 
口までお問い合わせください。 

カートリッジエラー 

トナーカートリッジが正しく取り付けられていません。トナーカートリッ 
ジを再度正しく取り付けてください。 
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オプション 


メンテナンス 


困ったときは 
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ランプによるプリンターの状態表示 参 


ランプ 

プリンターのが態 


U Toner 

-0-Drum 

〇 Paper 

〇 Ready 


ドラムユニット寿命 

ドラムユニットの寿命が少なくなっています。新しいドラムユニットを購 
入し、現在のものと交換することをおすすめします。「ドラムユニットを交 
換する」 向 を参照してください。ドラムユニットの購入についてはお 
買い求めの販売店または添付 「 NEC サービス網一覧表」に記載のサービス 
窓口までお問い合わせください。 

Drum ランプは2秒間点灯、3秒間消灯を交互に繰り返します。 


〇 Toner 

〇 Drum 

参 Paper 

〇 Ready 


トレイ用紙切れ 

「第2章印刷する」 向巧^に 従ってトレイに用紙を補給してください。 

0 を押してください。 

ク Go 


フロントカバーオープン 
フロントカバーを閉じてください。 

バックカバーオープン 
バックカバーを閉じてください。 

紙づまり 

「紙づまりが起きたときは」を参照して、つまった用紙を取り除きま 
す。プリンターが自動的に回復しない場合は、 0 を押してください。 

ク Go 


〇 Toner 

〇 Drum 

朱 Paper 

〇 Ready 


手差しスロット用紙なし 

用紙を手差しスロットに入れてください。 

印刷が一時停止になっている場合は、 t を押してください。 

OGo 

メモリーフル 

- 〇 を巧してプリンター内に残っているデータを印刷してください。 

ク Go 

プリンター内に残っているデータを消去したいときは、「印刷の中止」 

向 を参照してください。 

-文章の複雑さを減らすか、解像度を下げてください。 


プリントオーバーラン 

- 0 を押してプリンター内に残っているデータを印刷してください。 

み Go 

プリンター内に残っているデータを消去したいときは、「印刷の中止」 

向 を参照してください。 

-文章の複雑さを減らすか、解像度を下げてください。 

. プリンタ—ドライバ—のぺ—ジプロテクトを ON にしてくださし、。 

「ぺージプロテクト」 igREck を参照してくださし、。 

ドラムユニットクリーニング（お客様で保守ができる大切な手順です） 
コロナワイヤーを清掃してくださし、。「コロナワイヤーをクリーニングす 
る」 向 を参照してください。 
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印刷 


オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


ユ-ザ-サ-ビス 


付録 


索引 
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操作パネルの使い方 






























サービス エラー参 


サー ビス エラー 

解除不可能なエラーが発生した場合には、下記の例のようにすベてのランプが点滅します。このよ 
うなサービスエラーの表示が発生した場合は、次の手順に従ってください。 


-9 rToner 
ザ - D/X//T7 
术 Paper 

V * ✓ 

-。 Ready 


電源スイッチを OFF にして、数秒後にもう一度電源を入れて、印刷してみてく 
ださい。 


2 


それでもエラーが解除できず、電源を入れた後も同じように表示される場合は、 
0 を押してさらに詳しいエラーのが態を確認します。 

ホ Go 


安全 



印刷 


t を押すと、の表の組み合わせのいずれかで、ランプが点灯します。 
例えば、下図は「定着器の故障エラー」を表示しています。 

〇 Toner 
〇 Drum 
〇 Paper 

〇 Ready 


オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


ユ-ザ-サ-ビス 


付録 


索引 
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操作パネルの使い方 














サービス エラー参 


• 0 を押したときのランプ表示 


ランプ 

定着器故障 

レ ーザーユニット 

故障 

メイン モーター 

故障 

メイン基板故障 

Toner 

〇 

〇 

〇 

〇 

Drum 

〇 

〇 

〇 

〇 

Paper 

〇 

〇 

• 

• 

Ready 

〇 

〇 

〇 

〇 


3 


上記の表を参照してエラーのが況を記録し、お買い求めの販売店または添付 
「 NEC サービス網一覧表」に記載のサービス窓口に連絡してください。 

ご相談される前に、フロントカバーが完全に閉じていることを確認してください。 
「定着器故障」を示すエラーが発生したら、電源を切って2、3秒後に電源を再び入れ 
てください。電源を ON にしたまま10分間が況を見て、まだエラーが解除されない 
場合は、お買い求めの販売店または添付 「 NEC サービス網一覧表」に記載のサービス 
窓口に連絡してください。 


嚴 


安全 
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オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


ユ-ザ-サ-ビス 


付録 


索引 
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操作パネルの使い方 























Go ボタン 参 


Go ボタン 


操作パネルの > は、々のような用途に使用します。 


ホ Go 


スリープが態からの復帰 

プリンターがスリープ状態に入っているときに ( 
きる状態になります。 


I を押すと、スリープが態から復帰して、印刷で 


ク Go 


♦エラーが 態からの復帰 

プリンターが自動的にエラーから回復しないと きは、® を押してください。解除可能なエラーを 
解除します。 み GO 

•用紙 排出 ^ 

Ready ランプが長時間点滅する 場合は、® を押してください。プリンターメモリーに残っている 
データを印刷します。 的。 


• 印刷の中止 

印刷中にすべてのランプが点灯するまでの約4秒間 1 


み Go 


を押すと、プリンターはすぐに印刷を中止 


して用紙を排出します。を押している間は、 Toner ランプ、 Drum ランプ、 Paper ランプ、 


ク Go 


Ready ランプが順に点灯します。印刷ジヨブを中止している間は、 Ready ランプと Paper ランプ 
が交互に点滅します。 


• 再印刷 

印刷した直前の文書を再度印刷したいときは、すべてのランプが点灯するまで約4秒間 1 


ク Go 


を巧し 


ク Go 


灯します。プリンターの電源を入れ直したり、パソコンを再起動すると、直前のデータは削除さ 
れ、再印刷はできません。 

テストページの印刷 
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印刷 


ます。を巧している間は、 Toner ランプ、 Drum ランプ、 Paper ランプ、 Ready ランプが順に点 オプション 


メンテナンス 


2 

さ 


4 


プリンターの電源を OFF にします。 


フロントカバー が閉じていることと、電源 コー ドが差し込まれていることを確認 
します。 


I を押したままのが態で、電源を ON にします。 


ク Go 


Toner ランプ、 Drum ランプ、 Paper ランプ、 Ready ランプが点灯します。このとき、は押した 
ままのが態です。 か GO 

Ready ランプが消灯したら、 > から指を放します。 

み Go 


困ったときは 


ユ-ザ-サ-ビス 


付録 


索引 
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Go ボタン 参 


5 


もう一度、 •を 短く押します。 

み Go 

テストページが印刷されます。 


4 " 


プリンタードライバーからの印刷方法 

「NEC MultiWriter 1150のプロパティ」ダイアログボックスの[全般]タブにある 

I テストパージの En 吊リ(で ] をクリックします。 


のブ □"テイ 


をお[共ちート l[i 串础訪定 JL 章の昔巧 ijz おリティ IL トレイ設走1_ 


逢匹 


MultiVWiter 11日日 


場邮 U: [ 
]必卜に)： r 


モデル(が： NEC MultiV^iter 1150 
概ぉ 

色:いいえ 
雨面はい 
ホチ单ス止め: し、いえ 
速度: 2日 ppm 
最高!?保度:1の日 dpi 


利田可能な巧化： 



OK I [ キ^シたル I _迪巧(か_ 一 A •ルブ 
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オプション 


メンテナンス 


プリンター設定一覧の印刷 


困ったときは 


プリンターの電源を OFF にします。 


ュ-ザ-サ-ビス 


2 

3 


フロントカバー が閉じていることと、電源 コー ドが差し込まれていることを確認 
します。 


電源を ON にして、印側可能が態になるまで待ちます。 


付録 


索引 


4 


I を3回押します。に秒が内） 


み Go 


プリンター設定一覧が印刷されます。 
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使用できる用紙と領域 


推奨紙 


用紙種類 

用紙名 

普通紙 

富±ゼロックス（株）オフィスサプライ P 紙 64 g 

再生紙 

富±ゼロックス（株）オフィスサプライグリーン100 

OHP 

住ち 3 MCG 3300、富±ゼロックス（株）オフィスサプライ V 516 

ラベル 

王ーワンレーザーラベル28362、28363 


印刷用紙と寸法 

本プリンターは本体の用紙トレイ、手差しスロットから用紙を給紙します。 
プリンタードライバー上では、下記の名称で表示しています。 


実際の名称 

プリンタードライバーでの名称 

用紙トレイ 

トレイ1 

手差しスロット 

手差し 


下表の^^ マークをクリックすると、それぞれの用紙のセット方法が参照できます。 


用紙の種類 

用紙トレイ 

手差しスロット 

プリンタ—ドライバ— 
で用紙媒体を選択 

普通紙 

75 g / m 2 〜 105 g / m 2 


IIlKfiCI ム 

普通紙（厚め） 

普通紙 

再生紙 


ISiKSi ム 

再生紙 

ボンド紙 

60 g / m 2 〜 161 g / m 2 


[aKBH ん 

ボンド紙 

厚紙 

105 g / m 2 〜 161 g / m 2 



厚紙（ハガキ） 

超厚紙 

官製はがき※ 

iiiKfle ! ム 

最大30枚 


厚紙（ハガキ） 

超厚紙 

OHP フイルム 

( A 4、 レター サイズのみ） 

最大10枚 


OHP 

ラベル紙 

( A 4、 レター サイズのみ） 


IdkSr 心 

超厚紙 

封筒 



封筒 

封筒（厚め） 

封筒（薄め） 

薄紙 

60 g / m 2 〜 75 g / m 2 



普通紙 


《インクジェット用はがき、私製はがき、往復はがき、印刷済みはがきは使用できません。 


をトレイで使用できる用紙サイズと枚数は、次のようになります康中の 「 LTR 」 と 「 LGL 」 は用 
紙トレイ内に貼り付けられている用紙セットラベルに記載の表記です）。 
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印刷 


オプション 


メンテナンス 



項目 

用紙トレイ 

手差しスロット 

用紙サイズ 

A 4、 レター 「 LTR 」、 リーガル 「 LGL 」、 B 5 
( J に）、 A 5、 A 6、 はがき 

幅 69.9 〜215.9 mm X 
高さ116〜406.4 mm 

お数（容量） 

250枚 （80 g / m う 

1お 


1-12 使用できる用紙と領域 



































用紙についてのを意事項 参 


たくさんの用紙を購入する前に、かず小部数を印刷して正しく印刷されることを確認してから、購 
入してください。 

用紙を購入するときは、次の点にを意してください。 

-普通紙コピー用の用紙をご使用ください。 

-用紙は中性紙を使用し、酸性やアルカリ性紙は使用しないでください。 

-用紙は縦目をご使用ください。 

-用紙の水分は約5%のものをご使用ください。 



インクジェット紙を使用しないでください。紙づまりを起こし、故障の原因になりま 
す。 

台紙が付いていないラベル紙は使用しないでください。プリンターに損傷を与えるお 
それがあります。 


f I 本プリンターで使用できる用紙については、「用紙仕様」の「対応用紙」を参照し 
乂モてください。 


安全 


用紙についてのま意事項 

用紙をセットする前に下のを意事項をお読みください。 

-次のような用紙への印刷は避けてください。ご使用になると印刷不良、紙づまり、プリンター 
の故障の原因と なるおそれがあります。 

-酸性紙 
一無塵紙 

一 裏写り防止用の白粉（ミクロパウダ—）が塗をされた用紙 
一熱で変質するインクを使った用紙、変質しやすい用紙 
—力ーボン紙、ノンカーボン紙、感圧紙、感熱紙 
-ざら紙や繊維質の用紙など、表面が清らかでない用紙 
-ミシン目のある用紙、穴あき用紙 

-紙の表面に特殊コーティングした用紙、表面加工したカラー用紙 

-シワがある、折れている、破れている、湿っている、ぬれている、長期間放置した、力ール 
している、静電気で密着している、貼り合わせてある、のりがついているなどの用紙 
-ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙 
-のりが付いている封筒 

-熱転写プリンター、インクジェットプリンターで印刷した後の用紙 
-々のような状態のラベル紙 

台紙全体がラベルなどで覆われていないもの、部分的に使用したもの、ラベルがはがれか 
かっているもの、力ールしているもの、表面にのりがしみ出しているもの 
-イ也のプリンターで、すでに一度印刷した用紙（プレ印刷された用紙や裏紙も含む） 

-はがき、往復はがき、封筒、 OHP フィルム、およびラベル紙の印刷品質は、規格を満たす普通 
紙の印刷品質より劣る場合があります。 



メンテナンス 
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印刷可能領域 参 


印刷可能領域 

各用紙サイズにがする印刷できない範囲（縁）を下図に示します。 
用紙サイズから縁寸法を引いた部分が、印刷可能領域になります。 



1 




A 4、 レタ ー 、リーガル、 B 5 ( JIS )、 A 5、 A 5 (横）、 A 6、 官製はがき 

1 

4.2 mm 

2 

4.2 mm 

3 

4.2 mm 

4 

4.2 mm 
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オプション 


メンテナンス 
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印刷する 


画 プリンタードライ/く一について .2-2 

■プリンター ドライバーを設定する .2-3 

プリンタードライバーの設定方ま .2-3 

プリンタードライバーの設定内容 .2-5 

■普通 紙や再生紙に印刷する .2-28 

用紙トレイから印刷する .2-28 

手差しスロットから印刷する .2-30 

■ OHP フィル厶に印刷する .2-32 

用紙トレイから印刷する .2-33 

手差しスロットから印用!!する .2-35 

■厚紙 および官製はがきに印刷する .2-37 

用紙トレイから印刷する（官製はがきのみ） .2-38 

手差しスロットから印用!!する .2-40 

■封筒に 印刷する .2-42 

手差しスロットから印刷する .2-43 

■ ラベル紙に印刷する .2-45 

ラベル紙に関するを意点 .2-45 

手差しスロットから印用!!する .2-46 

■両面 印刷する . 2-48 

両面印刷に関する注意点 .2-49 

用紙トレイから手動両面印刷する .2-50 

手差しスロットから手動両面印刷する .2-52 

■複数の ぺージを1枚にまとめて印刷する ....... 2-54 

■ウォ ーターマーク（透かし）を入れて印刷する .2-55 

■用紙 サイズを変えて印刷する .2-56 

■特殊機能を 使って印刷する . 2-57 
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プリンタードライバーとは、アプリケーシヨンソフトから印刷を実行するときに、プリンターの各 
機能や動作を設定するためのソフトウエアです。 


このプリンターのプリンタードライバーは CD - ROM に入っています。 CD - ROM に入っているプリ 
ンタードライバーがサポートしているオペレーティングシステム （ OS ) は次のとおりです。 

- Windows ® XP 日本語版 
- Windows ® Me 日本語版 
- Windows ® 98日本語版 
- Windows ® 95日本語版 
- Windows ® 2000日本語版 
- Windows NT ^4.0 日本言吾版 

なお、最新のプリンタードライバーは、下のサポート Web ぺージ「8番街」からダウンロード 
することもできます。 

http://nec8-com/ 


厂 

乂モ 


最新版のプリンタードライバーに加え、その他の OS への対応が況などもインターネッ 
卜の Web ぺージ「8番街」で確認することができます。が下をご覧ください。 


http://nec8com/ 


表示される画面は、ご使用の OS によって異なります。プリンタードライバーの機能の詳細は、プ 
リンタードライバーのオンラインヘルプを参照してください。 
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プリンタードライバーについて 





プリンタードライバーを設定する 


パソコンのデータをプリンターから印刷するときは、プリンタードライバーでを種の設定ができま 
す。 

このセクションの画面は 、 Windows XP の画面です。パソコン画面は、ご使用の OS 
によって異なります。 

最新のプリンタードライバーやその他の情報は 、 「NEC 8番街」 （ http :// nec 8. com /) 
から入手できます。 

プリンタードライバーの設定方ま 


厂 

乂モ 


プリンタードライバーの設定方法について説明します。 

々の手順でプリンタードライバーの設定画面を表示し、設定または変更した後は、 I 適邸が I または 
一一 ] をクリックして、その設定を有効にしてください。 


アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選択します。 


安全 


ク 


[印刷]ダイアログボックスのプ 
リンタ名から 「NEC MultiWriter 
1150」を選択し、 [ ブ a {ティを) □をク 
リックします。 

MultiWriter 1150の印刷の設定画面が表示 
されます。 


ブリ如… 

ブリ如を(が1 


'NEC MultiWriter 11 日日 


が態： で 

桂軍目： NEC MultiWriter 1150 




プリンタードライバーの設定画面は[スタート]メニユーから表示することもできます。 

① Windows XP の場合は、[スタート]メニユーから[プリンタと FAX ] をクリックし 
ます。 

Windows 95/98/ Me / 2000 、 Windows NT 4.0 の場合は、[スタート]メ ニユーから[設 
定]—[プリンタ]の順にクリックします。 

② 「NEC MultiWriter 1150」のアイコンを選択し、[ファイル]メニユーから[プロパ 
ティ]をクリックします。 

⑤ Windows 2000 / XP、Windows NT 4.0 の場合は 、 「NEC MultiWriter 1150のプロパ 
ティ」ダイアログボックスの[全般]タブにある I EP 刷記ミの 1 をクリックします。 

「 NEC MultiWriter 1150印刷設定」ダイアログボックスが表示されます。 

Windows 95/98/ Me の場合は 、 「NEC MultiWriter 1150のプロパティ」に各項目が表 
巧されます。 


プリンタ-雑 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


ユ-ザ-サ-ビス 


付録 


索引 
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プリンタードライバーの設定方法 参 


さ 


各項目を設定します。 

設定内容の詳細は「プリンタードライ 


バーの設定内容」 13 
さい。 


k を参照してくだ 


き本設定 了 祕搁柴お I け本 HI - 


卿 


4 


適巧(が J お/こは [ 


0 K 


:] をクリックします。 


用がサイダを） 
レイアウトを） 

化 t I ‘ I I ‘ 

印刷の向き 

が数に） 

用巧媒巧 ( M > 

お巧方ま 
1 V ザ目の 


猫の 

广 mi ) 

[ i ^国 


] 


I 自旣进巧 zi 

2 V —/目 U 巧(ぶ |1 V — ン''目と同一 7] 


J ミをじ戻す(ぶ」が一か.店沛掛 I 


I 0 K I [ キャン tz ル 


通風が 〔 ヘルプ 


安全 


各タブで変更した設定が確定されます。 I 0 K I をクリックした場合は、[印刷]ダイアログボッ 

クスに戻ります。 


厂 

乂モ 


-をクリックしなくても 、 I 0 K I をクリックすると、各タブで変更した設 
定が確定されます。 

. I キみたル I をクリックすると、各タブで変更した設定がキャンセルされ[印刷]ダイ 
アログボックスに戻ります。 

-お買い上げ時の設定に戻す場合は、手順3でをクリックしてから 

L 適巧 ( A ) 一一1 または f 抓 1 をクリックします。 


プリンタ-雑 



困ったときは 



索引 
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プリンタードライバーの設を内容 参 


プリンタードライバーの設定内容 

プリンタードライバーで設定-変更できる項目について説明します。 

プリンタードライバーで設定できる項目は、ご使用の 0 S によっては利用できない項目がありま 
す。 

また、ご使用のアプリケーシヨンソフトに類似した機能がある場合は、アプリケーシヨン側の設定 
が優先されます。 


4 [基本設定]タブでの設定項目 



々の項目を設定できます。 

(下記の^^^ マークをクリックすると、を項目の詳細を説明しているぺージが表示されます。) 


①用紙サイズ . 口3^ 

( D レイアウト . 13^^ 

③印刷の向き . 

® 部数 . 

⑥用紙媒体 . 

⑥給紙方法 . 


I 適邸が I または I 0 K I をクリックして、変更した設定を確定します。標準（お]期）設定に戻 

すときは [_ 惜凿;戻がぶ I をクリックします。 


厂 

乂モ 


用紙サイズ、レイアウトの設定項目は、プリンタードライバーの設定画面左側のイラス 
卜に現在の設定が表示されます。また、レイアウトと給紙方法の設定は、イラストをク 
リックして変更することもできます。 


安全 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


ユ-ザ-サ-ビス 
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プリンタードライバーの設を内容 参 


①用紙サイズ 

用紙サイズの還がでは、さまざまな標準用紙サイズから選ぶことができます。必要に応じて、 

幅 69.9 〜215.9 mm X 高さ116〜406.4 mm の間で、巧意のサイズを作成することもできます。 
プルダウンメニユーから、使用する用紙サイズを選がしてください。 

脯民サがを） I トザ-定義… 三! 


ユーザー定義サイズを選がして、巧意のサイズを入力することもできます。適正な印刷品質を 
得るためには、適切な厚さの用紙を使ってください。 



厂 

乂モ 


アプリケーションソフトによっては、用紙サイズの設定が無劾になる場合がありま 
す。ご使用のアプリケーションソフトに、適切な用紙サイズが設定されていることを 
確認してください。 

最小の用紙サイズを設定した場合は、余白の設定を確認してください。何も印刷され 
ないことがあります。 


②レイアウト 

レイアウトの選がによって、1ぺージの画像サイズを縮小して、複数のぺージを1ネ女の用紙に 
印刷したり、画像サイズを拡大して1ぺージを複数の用紙に印刷することができます。 


レがゥト(日） 「1 ペーゾ 

化切り棟(が I 3 


レイアウトを使用したときの例 



オプション 



ユ-ザ-サ-ビス 


2ページ分を1枚の用紙で印刷する場合 

「2ページ」を選択 


4ページ分を1枚の用紙で印刷する場合 

「4ページ」を選が 





仕切り線 

レイアウト機能を使って、複数のページを1ネ女の用紙に印刷するときは、をページの境界に実 
線または点線の境界線を入れることができます。 
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プリンタードライバーの設を内容 参 


⑤印刷の向き 

文書を印刷する向き（縦または横）を選がします。 

EP 刷の向き （ 5 ■游の 

广おお 


縦 

横 


1 



1 



④部数 

印刷する部数 （1 〜 999) を入力します。 

自剛に） IT 


- g 防部単に喧 


部単位 

「部単位」チェックボックスをチェックすると、文書一式が1部印刷されてから、選択した部数 
だけ印刷が繰り返されます。「部単位」チェックボックスをチェックしていないときは、各ぺ一 
ジが選がされた部数だけ印刷されてから、次のぺージが印刷されます。 

例えば、3ぺージの文書を3部印刷したときは次のようになります。 



安全 



プリンタ-雑 



オプション 


⑥用紙媒体 

々の種類の用紙に印刷できます。最良の印刷品質を得るために、ご使用の用紙に応じて用紙媒 
体を設定してください。 


「普通紙」： 

「普通紙（厚め）」 
「厚紙（ハガキ)」 
「超厚紙」： 

「ボンド紙」： 
「 OHP 」 ： 

「封筒」： 

「封筒（厚め)」： 
「封筒（薄め)」： 
「再生紙」： 


巿販されている薄めの普通紙やコピー用紙に印刷する場合 

巿販されている普通紙やコピー用紙に印刷する場合 

ラベル、官製はがきなどの厚めの用紙に印刷する場合 

「厚紙（ハガキ）」を選がして印刷したときにトナーの付きが悪い場合 

ボンド紙に印刷する場合 

OHP フィルムに印刷する場合 

封■筒に印刷する場合 

「封筒」を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合 
「封筒」を選択して印刷したときに印刷された封筒がしわになる場合 
「再生紙」に印刷する場合 



付録 
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プリンタードライバーの設を内容 参 


⑥給紙方法 

給紙するトレイを選がします。 


給紙'おも 

1 がザ目が f]T71 3 

2 v—/ 目お陪お） ll^V ■—/目と同一 7] 


「自動選が」： プリンターが自動的にトレイを選がします。 

「トレイり： 用紙トレイから普通紙を印刷する場合に選がします。「用紙トレイか 

ら印刷する」 向 rosk を参照してください。 

「手差し」： 手差しスロツトから封筒または厚い用紙に印刷する場合に選がしま 

す。「手差しスロットから印刷す る」!™ を参照してください。 


また、1ぺージ目と2ぺージ目 li / 降で給紙方法を切り替えることができます。 


「1ぺージ目と同一」： 
「トレイり： 


「手差し」： 


「1ぺージ目」で設定した給紙方法に従います。 

用紙トレイから普通紙を印刷する場合に選がします。「用紙トレイか 
ら印刷する」 向 を参照してください。 

手差しスロットから封筒または厚い用紙に印刷する場合に選がしま 
す。「手差しスロットから印刷する」を参照してください。 
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プリンタードライバーの設を内容 参 


4 [拡張機能]タブでの設定項目 



アイコンをクリックして、次の項目を設定.変更することがきます。 


① クラフィックス . 旧 RBIik 

② 両面印刷 . 旧巧 

③ ウ オーター マーク . laemk. 

④ ページ 設定 . 

⑥そのイ也特殊機能 . 



オプション 


I 適邸が I または I 0 K I をクリックして、変更した設定を確定します。標準湖期）設定に戻 
すときは I 惜常こ戻す山 ）I をクリックします。 


メンテナンス 




乂モ 


プリンタードライバーの設定画面左側のイラストに現在の設定が表示されます。 


困ったときは 



ユ-ザ-サ-ビス 




索引 
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プリンタードライバーの設を内容 参 


•グラフィックス 

解像度、トナー節約モード、印刷設定などが設定できます。 



①解像度 

解像度を次の3種類から選がします。 

「 HQ 1 200」： 1インチあたり2400 X 600ドットの解像度で印刷します。 

「600 dpi 」 ： 1インチあたり600ドットの解像度で印刷します。 

「300 dpi 」 ： 1インチあたり300ドットの解像度で印刷します。 



オプション 



"メモリーフル"エラーがでる場合は、解像度を下げて印刷してください。 


メンテナンス 



②トナー節約モード 

トナー節約モードで印刷することにより、消費するトナーを節約してランニングコストを節減 
することができます。 

⑤印刷設定 

輝度、コントラストなどの設定を手動で設定できます。 

「自動設定」：プリンターに適切な設定を自動設定します。 

「手動設定」：手動で設定を変更します。 

- Windows 95/98 /Me の場合 

輝度、コントラストなどが設定できます。 

- Windows NT 4.0 、Windows 2000 /XP の場合 

プリンターのハーフトーン、システムのハーフトーン、階調印刷、パターン印刷の改善が設 
定できます。 


困ったときは 
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プリンタードライバーの設を内容 参 


• 手動両面印刷 

手動両面印刷の設定ができ、6種類の繰じ方や繰じしろの設定ができます。 
印刷の詳細は「両面印刷する」 向 を参照してください。 



① 手動両面印刷 

はじめに偶数ぺージ（裏風をすベて印刷します。プリンターがいったん停止して、偶数ぺージ 
(裏面）が印刷された用紙の再セットを促す指示メッセージが表示されます。メッセージの指示に 
従って用紙を再セットし 」 1 をクリックすると、奇数ぺージ（表面）の印刷を開始します。 

② 綴じ方 



⑤綴じしろ 

「繰じしろ」を選がすると、繰じしろの量をインチまたはミリメートルで設定できます。 


安全 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


ユ-ザ-サ-ビス 
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プリンタードライバーの設を内容 参 


# ウォ ーターマー ク 

ロゴやテキストをウォーターマーク（透かし）として文書に入れることができます。あらかじめい 
くつかウォーターマークが登録されていますが、ビットマップファイルまたはテキストファイルを 
作成して使うことができます。 

印刷の詳細は「ウォーターマーク（透かし）を入れて印刷する」 向田巧 k を参照してください。 




① ウォーターマークを使う オプション 

「ウォーターマークを使う」チェックボックスをチェックすると、「ウォーターマーク選が」か 

ら選がしたウォーターマークを交書に入れて印刷できるようになります。また、選がした 

ウォーターマークは編集することもできます。「ウォーターマ—ク設定」 IIJKBE んを 参/照してくだ メンテナンス 

さい。 ^ 

② 透過印刷する 

「透過印刷する」チェックボックスをチェックすると、文書の背景にウォーターマークが印刷さ 困ったときは 

れます。これをチェックしていないときは、文書の一番上にウオーターマークが印刷されます。 ^ 


「透過印刷する」をチ I ックした場合 

「透過印刷する」をチェックしていない場合 








あいうえお 

A B C D E 

1 2 3 4 5 

あいうえお 

A B C D E 

1 2 3 4 5 

あいうえお 

A B C D E 



あいうえお 

A B C D E 
12 3 4 b 
あいこ、欠お 

A R 、： 0 E 

1 ン3 4 5 

あし、うえお 

A B C D E 
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プリンタードライバーの設を内容 参 


⑤袋文きで印刷する （Windows NT 4.0 、 Windows 2000 / XP のみ） 

ウオーターマークの輪郭のみを印刷したいときは、「袋文字で印刷する」チェックボックスを 
チェックします。 


「袋文字で印刷する」をチ I ックした場合 「袋文字で印刷する」をチ I ックしていない場合 




④ ウォーターマーク 選択 

使用するウォーターマークを選がします。 


⑥ ウォーターマーク 印刷設定 

「ウォーターマーク印刷設定」には、次の選が項目があります。 


「全ぺージ」： 

「開始ぺージのみ」： 

にぺージ目から」： 

「カスタム」： 


全ぺージにウォーターマークが印刷されます。 

2ぺージ上の印刷の場合、最ネ刃のぺージにだけウォーターマークが 
印刷されます。 

2ぺージ上の印刷の場合、2ぺージ目降にウォーターマークが印 
刷されます。 

2ぺージ上の印刷の場合は、をページにがし別々のウォーターマー 
ク設定ができます。 

「カスタムぺージ設定」 向 BCk を参照してください。 
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プリンタードライバーの設を内容 参 


ウォーターマーク 設定 

「ウォーターマークを使う」チェックボックスをチェックし、 I 漏集を） ] をクリックすると、 

「ウォーターマーク設定」画面が表示され、ウォーターマークのサイズとぺージ上の位置を変更す 
ることができます。新しいウォーターマークを追加したい場合は 」ぉぉ邮 をクリックし、[スタ 
イル]の[文字を使う]または[ビットマップを使う]を選がします。 




① 位置 

ページ上のウォーターマークを配置する位置や角度を設定します。 

② タイトル 

設定したウォーターマークの名前を設定します。ここで設定した名前は、「ウォーターマーク選 
が」に表示されます。 

⑤ スタイル 

新しく追加するウォーターマークが、文字かビットマップかを選がします。 

④ ウォーターマーク 文字 

ウォーターマークの交字を「表示内容」に入力して、「フォント」、「サイズ」、「スタイル」、「濃 
さ」を選がします。 

⑥ ウォーターマークビットマップ 

「ファイル」ボックスにビットマップイメ ージのファイル名を入力するか、 !~喜履福一一1 をクリッ 
クして、ビットマップファイルを指定します。 

⑥拡大-縮小 

イメージのサイズを設定します。 


オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


ユ-ザ-サ-ビス 


付録 


索引 
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プリンタードライバーの設を内容 参 


カスタムページ設定 

名'ぺージにかして別々のウォーターマークの設定ができます。「ウォーターマーク印刷設定」で 
「カスタム」を選がしたときのみ有効になります。 


; リスうム V—>15 ち (M) 

: I ベ’一；/: _ ぅ仆ル _ 

川-う-?-ウ En 刷 誌ち(に） 

「占ス化 £1 

v —/ (日） 9イトルの 

I z \ 广 


肖 IJ 瞄の」 

追加町 J 

u 


設定 テーブル 

各ページにがして設定されている内容が表示されます。 


設定の追加 

① 「ぺージ」から設定したいぺージを入力します。 

ぺージ設定として番号 li / 外にそのイ也のぺージが選ができます。 

② 「タイトル」から使用したいウォーターマークを選がします。 

選がしたぺージにウォーターマークを付けたくない場合は、「なし」を選がします。 

③ I 追加屯） I をクリックします。 

設定テーブルに追加されます。 

設定の削除 

① 設定テーブルから削除したいぺージの設定を選がします。 

② L 肖り除の~~ I をクリックします。 

設定テーブルから削除されます。 

印刷の詳細は「ウォーターマーク（すかし）を入れて印刷する」 israask を参照してくださし、。 
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プリンタードライバーの設を内容 参 


•ページ 設定 

アプリケーシヨンソフトで作成した文書や画像のデータを変更せずに、ぺージイメージをそのまま 
拡大縮小して用紙サイズを変更して印刷できます。またページイメージをそのまま左右反転、上下 
反転して印刷することもできます。 



I 適邸が I または I 0K I をクリックして、選がした設定を確定します。標準湖期）設定に戻 
すときは I 惜常こ戻す (U) 1をクリックします。 



オプション 


①拡大縮小 

「オフ」： 画面に表示されたとおりに文書を印刷します。 

「印刷用紙サイズに合わ文書が非定形サイズの場合や標準サイズの用紙しかない場合は、「印 
せます」： 刷用紙サイズに合わせます」を選がし、「印刷用紙サイズ」で選がし 

た用紙サイズに拡大縮小して印刷します。 

「任意倍率」： 「イ壬意倍率に5 — 400%]」で設定した倍率で印刷します。 


メンテナンス 



困ったときは 



②左右反転 

左右を逆にして印刷します。 


ユ-ザ-サ-ビス 



⑤上下反転 

上下を逆にして印刷します。 


付録 



索引 
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プリンタードライバーを設定する 
























































プリンタードライバーの設を内容 参 


• その他特殊機能 



々のプリント機能モードを設定できます。 

(下記の^^ マークをクリックすると、各機能の詳細を説明しているぺージが表示されます。) 


-印刷ジョブのスプール . lEKBlsk 

•クイックプリントセットアップ . 旧 

• スリープまでの時間 . 旧 RKik 

• ステー タスモニタ . I が 

• 設定イ呆護管埋機能 (Windows 95/98 /Me のみ） . …がん 

• ぺージプロテクト . laKgtfc ^ 

-日付•時間を印刷する . 旧 

• 濃度調整 . ISRKSk 


I 適邸が I または I 0 K I をクリックして、変更した設定を確定します。標準湖期）設定に戻 
すときは1_惜常こ戻す山 ）I をクリックします。 



乂モ 


設定保護管理機能は 、 Windows 95/98/ Me ユーザー専用です。 


安全 


プリンタ-雑 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


ユ-ザ-サ-ビス 


付録 


索引 
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プリンタードライバーを設をする 




























































プリンタードライバーの設を内容 参 


印刷ジョブの スプール 

「リプリントを使用」のチェックボックスをチェックしておくと、最後に印刷したジョブをプリン 
夕一が記憶します。パソコンからあらためてデータを送らずに、文書を再び印刷することができま 
す。 


印刷した直前の文書を再度印刷したいときは、すべてのランプが点灯するまでの約4秒間 I を押 
します。^^ を押している間は、 Toner ランプ、 Drum ランプ、 Paper ランプ、 Ready ランプが順に 
点灯します。プリンターの電源を入れ直したり、パソコンを再起動すると、直前のデータは削除さ 
れ、再印刷はできません。 



安全 



^一一 I ■ [基本設定]タブの「部数」で2部が上設定した場合は、リプリント機能を使用でき 
タモ ません。 巧^^ 

_I ■ プリンターに保存したデータを他の人に印刷されたくない場合は、「リプリントを使 

用」チェックボックスのチェックを外してください。 


困ったときは 




索引 
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プリンタードライバーの設を内容 参 


クイックプリントセットアップ 

クイックプリントセットアップ機能のオン/オフを切り替えます。 



プリンタードライバーの設定を簡単に設定.変更することができます。タスクトレイのアイコン上 
でマウスボタンをクリックするだけで、設定を確認できます。 



一 1 V—：;'' 

キか雨面巧刷 <オフ> ► 

2がーゲ 

け一巧約トドくオフ> ► 

4が一/' 

お巧でまくオフ> ► 

9 V-ゲ 

用が媒巧く苦巧が〉 ► 

16 V-ゲ 

25 ペー ;/ 

お 2 X 巧 2 ほ 

憬稱志す 

プリンタプ□バティ 

撇 X 觀を 

ツールバーをま示 

猫4 X 巧4を 

ヘルプ 

撇 X 做ほ i 

が了 




下記の5つの項目を設定できます。 
. レイアウト 

-手動両面印刷 
-トナー節約モード 
-給紙方ま 
-用紙媒体 


I 齡田 i 搞阁~ I をクリックすると、[詳細設定]ダイアログボックスが表示されます。クイックプ 

リントセットアップ機能使用時に、表示させたい項目のチェックボックスをチェックします。 


鑑溫骗離穀 S 幫遲 L てくだ如。 



安全 


プリンタ-雑 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


ユ-ザ-サ-ビス 


付録 


索引 


レイ7ウト町 

W 手旣雨面 EP 刷蜡 
P トナ-節約モ-ドの 
F 能紙おもを} 

W 巧紙な巧(邮 

\{ 1> ] _キトンセル_ j 
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プリンタードライバーの設を内容 参 


スリープまでの時間 

スリープモードは、プリンターの電源を切っているときと同じ状態になるため、電力を節約できま 
す。 

-定時間プリンターがデータを受信しなかったとき（タイムアウト時）に、スリープモードに切り 
替わります。 

プリンターがスリープモードに入っているときは、操作パネルの Ready ランプが淡く点灯してい 
ますが、パソコンからのデータは受信することができます。印刷ファイルや文書のデータを受信す 
ると、プリンターは自動的に復帰し、印刷を開始します。 

操作パネル上の ^ を巧しても、プリンターは復帰します。 

初期設定時間は5かです0 



「自動設定（インテリジェ 
ントスリープ)」： 

「プリンタの設定のまま」： 
「手動設定」： 


プリンターの使用頻度によって、スリープモードに入る最も適切 
な時間を自動的に調整します。 

5分（ネ刃期設定値）でスリープモードに入ります。 

1〜99分 （1 分単位）の間で設定できます0 


スリー プモー ドをオフするには 

スリープモードにならないようにオフに設定することもできます。ただし、節電のため、ス 
リープモードをオンにしてご使用になることをお勧めします。 

設定内容の一蚕上に表示されている「スリープまでの時間」をダブルクリックすると、「オフ」 
が表示されます。「オフ」をクリックします。 


ダブルクリック 

(スリ-]守での時間-)- 


广自旣訪ち(イン刊ゲ I ントスリ-つつ ( M ) 
广 つ 4 J ンうの設ミのままを） 

キ旣訪ち ( L ) 



スリ- 7 守での時間 - 

广自旣訪走(インテが I ントスリ-7つ(凹) 
广っリ川の 設定のまま (P) 

(广わ(り) 

キ旣設ミ(じ 


'胃時間設ミ（分)呀 


'胃時間設ミ（好)を) 


オフが表示されていない 


オフが表示される 


安全 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


ユ-ザ-サ-ビス 
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プリンタードライバーの設を内容 参 


ステータスモニタ 

印刷時に、プリンターステータス（エラー情報など）を通知します。 

初期設定ではオフになっています。ステータスモニタを使用するときは、オンに設定します。 



安全 


プリンタ-雑 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


ユ-ザ-サ-ビス 


付録 


索引 
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プリンタードライバーを設をする 










































プリンタードライバーの設を内容 参 


設定保護管理機能 


と r I -このセクションは Windows 95/98/ Me ユーザー専用です。 
乂ち ' このセクションの画面は 、 Windows Me の画面です。 


部数印刷、レイアウト、拡大縮小、ウォーターマークの設定をロックすることができます。 



i 滿岛 ] をクリックすると、[設定イ呆護管埋機能]ダイアログボックスが表示されます。 

各項目を設定してください。 



部数印刷のロック 

部数印刷をロックして複数部印刷をできなくします。 

レイアウト. 拡大縮小の ロック 

レイアウトを1ぺージ、拡大縮小を100%の設定にロックします。 

ウォーターマー クのロック 

現在設定されているウォーターマーク設定にロックします。 

パスワード 

イ呆護したい機能を変更する場合は、登録したパスワードを入力し、[設定]をクリックすると、 
各イ呆護か象機能のチてックボックスがグレー表示から解除されます。 

パスワードを変更したいとき、およびはじめてこの機能を設定する場合に、[パスワードの変 
要]をクリックし、パスワードを設定します。 



オプション 


メンテナンス 



2-22 プリンタードライバーを設定する 








































プリンタードライバーの設を内容 参 


ぺージプロテクト 

プリンターが用紙に印刷する前に、印刷データをいったんメモリーにイ呆存して、印刷される完全な 
ぺージイメージをメモリー内に作成します。イメージが非常に複雑な文書を問題なく印刷するため 
に、この機能を使って印刷に十分なメモリーを設定します。 

イメージのサイズは、「プリンタの設定のまま」、「自動」、「オフ」から選ができます。 




「プリンタの設定のまま」： 

「自動」： 

「オフ」： 


プリンターに設定されている初期設定が選がされます。初期 オフンョノ 

設定は「自動」です。 ^ 

印刷に必要だと予想されるメモリー領域を自動で確イ呆します。 

ぺージプロテクトの機能をオフにします。 メンテナンス 


困ったときは 



ユ-ザ-サ-ビス 



付録 



索引 
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プリンタードライバーを設定する 










































プリンタードライバーの設を内容 参 


日付•時間を印刷する 

日付と時間を自動で文書に入れて印刷することができます。 




「印刷する」チェックボックスをチェックし、 □ nnn □をクリックすると、[日付.時間]ダイ 
ァログボックスが表示されます。日付と時間の書式や印刷位置、印刷モードのを項目を設定してく 
だ さし、。 



オプション 


日な•時巧 


まな 


日巧(互) 


時間(邮 


U 成1绅4月1旧 


[i 9時49好43秒 




メンテナンス 



つが(が 1 

困ったときは 

Date 4 Time 

化置 


巧刷トド- 

r 左く' 1) 广中央を） 井 を(を 


ち县の骗さ(拉1日 0 3S 

广上の f 下晒 

ュ- ザ-サ-ビス 

广上まきが刷する喧） 


V 

通過 ED 刷する(巳） 




0 K I _おンセル _I _惜準じ戻すし U ) 」 


付録 



索引 
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プリンタードライバーを設をする 
































































プリンタードライバーの設を内容 参 


濃度調整 

印刷時のトナーの密度を調節できます。 

初期設定は、「プリンタの設定のまま」です。 

手動でトナーの密度を変更するときは、「プリンタの設定のまま」チェックボックスのチェックを 
外し、調節します。 



安全 


プリンタ-雑 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


ユ-ザ-サ-ビス 


付録 


索引 
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プリンタードライバーを設をする 










































プリンタードライバーの設を内容 参 


4 [トレイ設定]タブでの設定項目 

本プリンターにオプション品を取り付けたり、取り外したりしたときに設定します。 


^ アプリケーシヨンソフトの[ファイル] 乂ニューの [印刷]から表巧したプリンタード 

ライバーの設定画面では、[トレイ設定]タブが表示されません。プリンタードライバー 
ク—の設定画面は、次の手順で[スタート]メニューから表示してください。 

① Windows XP の場合は、[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックします。 
Windows 95/98/ Me / 2000 、 Windows NT 4.0 の場合は、[スタート]メ ニューから 
[設定]一[プリンタ]の順にクリックします。 

② rNECMultiWriter 1150」 のアイコンを選択し、[ファイル]メニューから[プロパ 
ティ]をクリックします。 

⑤ rNECMultiWriter 1150 のプロパティ」ダイアログボックスの[トレイ設定]タブを 
クリックします。 



I 適巧(互） I または I 0 K I をクリックして、変更した設定を確定します。標準（お]期）設定に戻 
すときは 惜粗;戻す岛 」をクリックします。 


安全 



ユ-ザ-サ-ビス 




索引 
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プリンタードライバーの設を内容 参 


4 [サポート]タブでの設定項目 

プリンタードライバーのバージョンを確認できます。また[設定の確認]アイコンをクリックする 
と、現在の印刷設定の一覧を表示します。 




オプション 


メンテナンス 
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プリンタードライバーを設をする 































普通紙や再生紙に印刷する 


普通紙や再生紙は、用紙トレイまたは手差しスロットから印刷できます。 

使用できる用紙の種類やサイズについては、「使用できる用紙と領域」 famk を参照してください。 


用紙トレイから印用!!する 


プリンタードライバーで、用紙 
サイズ、用紙媒体および給紙方 
まなどを設定します。 

① 用紙サイズ：任意選が 

② 用紙媒体：普通紙（厚め）、普通紙、 

再生紙 

③ 給紙方ま1ぺージ目：トレイ1 


き本設ミ r ; 広;長概お r サホ 


脯 fi サイス'化) 
レイアウト哟 


En 刷の向き 


① 




3 


3 


] 


■ おの 
〜做じ 




が独© | i — g 厂邹をじ 

阻股な巧 ( M ) ( P 




給化ちま 
1がーゲ目の 


③ E 


い•一/目 W 巧(ぶ目と同一 




標游こ戻す(ぶ」がーンみ槪が目).. . I 


通用曲 I 〔 ヘルプ I 



安全 



3 


青をのトレイ用紙ガイドをつまみ 
ながらスライドさせて、印刷する 
用紙のサイズに合わせます。 

トレイ用紙ガイドが使用する用紙サイズ 
の溝にはまっていることを確認してくだ 
さい。 



ユ-ザ-サ-ビス 


付録 


索引 
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夕 


用紙トレイに用紙をセツトしま 
す。 

用紙は少しずつ入れてください。一度に 
たくさん入れると紙づまりや給紙ミスの 
原因になります。 

用紙が平らになっていることを確認して 
ください。 



嚴 


用紙は▼マークまでセットすることがで 
きます。用紙トレイに用紙を250枚 
(80 g / m 2 ) が上セットしないでください。 
紙づまりが起こる可能性があります。 
片面をすでに印刷した用紙に印刷する場 
合には、印刷する面（白紙面）を下向き 
に（用紙の上部がトレイの前側にくるよ 
うに）して、セットしてください。 



6 


用紙トレイをプリンター本体に戻します。 

しっかりと奥までセットされているか確認してください C 


イから滑り落ちないように用紙ス 
トッパーを開きます。 



b 印刷データをプリンターに送ります。 
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手差しスロットから印刷する 参 


手差しスロットから印刷する 


^ I 手差しスロットから用紙を挿入すると、プリンターは自動的に手差しスロットからの印 
ク"*^刷モードに切り替わります。 


プリンタードライバーで、用紙 
サイズ、用紙媒体および給紙方 
まなどを設定します。 

① 用紙サイズ：任意選が 

② 用紙媒体：普通紙（厚め）、普通紙、 

ボンド紙、再生紙 

③ 給紙方法1ぺージ目：手差し 


2 


印刷データをプリンターに送ります。 



安全 


プリンタ-雑 



オプション 



手差しスロットに用紙を挿入するまで、"手差しスロット用紙な 
し"のメツセージが操作パネル上のランプに表示されます。 


〇 Toner 
〇 Drum 
今 : Paper 

〇 Ready 


メンテナンス 


困ったときは 


ユ-ザ-サ-ビス 


付録 
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手差しスロットから印刷する 参 



5 


用紙を両手で持って、手差しス 
ロットから挿入します。 

用紙の先端が給紙ロー ラーに突き当たる 
まで入れ、用紙が少し引き込まれるまで、 
そのままの状態で待ちます。プリンター 
が自動的に給紙を始めたら、 用紙から手 
を離します。 



安全 


プリンタ-雑 




-片面をすでに印刷した用紙に印刷する場合には、印刷する面（白紙面）を上向きに 
(用紙の上部から手差しスロットに差し込むように）して、セットしてください。 

-用紙は、手差しスロットの適切な位置にまっすぐ挿入してください。用紙が正しく給 
紙されないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりするおそれがあります。 

-用紙は1枚ずつ挿入して、印刷してください。紙づまりを起こすおそれがあります。 

-プリンターが印刷可能が態になる前に、手差しスロットに用紙を挿入した場合は、そ 
のまま給紙され、印刷されずに排出されます。 



困ったときは 




印刷した用紙が排出されたら、手順5に従って次の用紙を挿入します。 


印刷する枚数分、繰り返してくださし、。 



索引 
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OHP フイルムに印刷する 


OHP フィルムは、用紙トレイ、手差しスロットから印刷できます。 


A I 使用できる OHP フイルムの種類やサイズについては、「使用できる用紙と領域」 
乂モ ISBEk を参照してください。 



• レ—ザ—プリンタ—印刷用の OHP フイルムをご使用ください。 

. レーザープリンターの内部は印刷中高温になりますので、その熱に耐え得る素材の 
OHP フイルムをご使用ください。 

-印刷されたばかりの OHP フイルムは高温になっているおそれがあります。印刷直後 
は触らないでください。 

. 種類の異なる OHP フイルムを同時に用紙トレイに入れないでください。紙づまりや 
給紙ミスが起こるおそれがあります。 

■正しく印刷するためには、アプリケーシヨンソフトウェアのプリントメニユーで、印 
刷する用紙サイズの設定とトレイにセツトされた用紙のサイズの設定を同じにしてく 
ださい。 
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OHP フィルムに印刷する 





用紙トレイから印刷する 参 


用紙トレイから印用«する 


乂モ用紙トレイへは、 OHP フイルムを10枚より多くセツトしないでくださし、。 


プリンタードライバーで、用紙 
サイズ、用紙媒体および給紙方 
まなどを設定します。 

① 用紙サイズ： A 4、 レター 

② 用紙媒体： OHP 

③ 給紙方ま1ぺージ目：トレイ1 


撤長機能 1 サが-卜 


脯氏サイス'化) 
レイアウトを） 


巧刷の向き 


巧 




3 


3 


巧が 



mm 

巧巧媒巧(凹) 


給巧モま 
1 V -ゲ目の 


地 ） [2 )b 

@n 


レイ 1 ZJ 

2 へ•ーゲ目。巧お） | lV —>' '目と同一 ^ 


惜凿こ戻す(ぶ」が一片ン怕滿風.. I 


] I キャンむレ II 通巧(直） ] 〔 ヘルプ ) 



夕 


青色のトレイ用紙ガイドをつまみ 
ながらスライドさせて、印刷する 
用紙のサイズに合わせます。 

トレイ用紙ガイドが使用する用紙サイズ 
の溝にはまっていることを確認してくだ 
さい。 




オプション 


メンテナンス 
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用紙トレイから印刷する 参 


4 


紙づまりや給紙ミスを防ぐため 
に、 OHP フイルムをさばきます。 



5 


用紙トレイに OHP フィルムを 
セットします。 

OHP フィルムは少しずつ入れてくださ 
し、。一度にたくさん入れると紙づまりや 
給紙ミスの原因になります。 

OHP フイルムが平らになっていることを 
確認してください。 



安全 



用紙トレイに OHP フイルムを10枚より多くセツトしないでください。紙づまりが起こ 
る可能性があります。 


プリンタ-雑 



6 用紙トレイをプリンター本体に戻します。 

しっかりと奥までセットされているか確認してくださし、。 


i 印刷された OHP フイルムが、 

上面排紙トレイから滑り落ちない 
ように用紙ストッパーを開きま 
す。 

用紙ストッパーを使用しない場合には、 
排出された OHP フィルムをすぐに取り 
除くことをおすすめします。 




印刷データをプリンターに送ります。 


オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


ユ-ザ-サ-ビス 


付録 


索引 




排出された OHP フイルムは上面排紙トレイからすぐに取り除いてください。印刷した 
OHP フイルムを溜めておくと、反りや紙づまりの原因になります。 
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手差しスロットから印刷する 参 


手差しスロットから印刷する 


^ ] 手差しスロットから OHP フイルムを挿入すると、プリンターは自動的に手差しスロット 
クモからの印刷モードに切り替わります。 


プリンタードライバーで、用紙 
サイズ、用紙媒体および給紙方 
まなどを設定します。 

① 用紙サイズ： A 4、 レター 

② 用紙媒体： OHP 

③ 給紙方ま1ぺージ目：手差し 



2 


印刷データをプリンターに送ります。 



手差しスロットに OHP フイルムを挿入するまで、"手差しスロッ 
卜用紙なし"のメッセージが操作パネル上のランプに表示されま 


す。 


〇 Toner 
〇 Drum 

朱 化 per 

〇 Ready 



オプション 


メンテナンス 
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手差しスロットから印刷する 参 


4 


手差しスロット用紙ガイドを両手 
で持って、印刷する OHP フィル 
ムのサイズに合わせます。 



す OHP フイルムを両手で焉可 r ; ~ 
手差しスロットから挿入します。 

OHP フィルムの 先端が給紙 ローラーに 突 
き当たるまで入れ、用紙が少し引き込ま 
れるまで、そのままの状態で待ちます。 
プリンターが自動的に給紙を始めたら、 
OHP フイルムから 手を離します。 





OHP フイルムは、手差しスロットの適切な位置にまっすぐ挿入してください 。 OHP 
フイルムが正しく給紙されないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりする 
おそれがあります。 

OHP フイルムは1枚ずつ挿入して、印刷してください。紙づまりを起こすおそれがあ 
ります。 

プリンターが印刷可能が態になる前に、手差しスロットに用紙を挿入した場合は、そ 
のまま給紙され、印刷されずに排出されます。 



困ったときは 




印刷した OHP フイルムが排出されたら、手順5に従って次の OHP フイルム 
を挿入します。 


印刷する枚数分、繰り返してくださし、。 




排出された OHP フイルムは上面排紙トレイからすぐに取り除いてください。印刷した 
OHP フイルムを溜めておくと、反りや紙づまりの原因になります。 


索引 
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OHP フィルムに印刷する 






















厚紙および官製はがきに印刷する 


厚紙は、手差しスロットから印刷してください。 

官製はがきは、用紙トレイ （30 才女セット可能)、手差しスロットから印刷できます。 

使用できる用紙の種類やサイズについては、「使用できる用紙と領域」 田 を参照して 
タモくださぃ。 



-システム手帳用紙のパンチ穴の部分を用紙センサーの近くにセツトしないでくださ 
い。 

-钻着加工されたシステム手帳用紙を使用しないでください。糊が原因でプリンターが 
故障するおそれがあります。 

-厚紙や力ード類などを両面印刷することはできません。 

-インクジェット用はがき、私製はがき、往復はがき、印刷済みはがきには印刷できま 
せん。 


はがき印刷サポートについて 

官製はがきを印刷するときに、印刷された官製はがきが上面排紙トレイから'滑り落ちたり、印刷さ 
れた官製はがきの反りが気になったりする場合は、はがき印刷サポートを取り付けてから 
印刷してください。 


• はがき印刷サポートの取か方法 

下図のように、①のツメを②に引っ掛けるようにして取り付けてくださし、。 




r はがき印刷サポート」は、官製はがきが外の用紙を印刷するときには、使用しないでく 
ださい。上面排紙トレイに印刷された官製はがきは、すぐに取り除くことをお勸めしま 
す。 
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用紙トレイから印刷する（官製はがきのみ） 参 


用紙トレイから印刷する（官製はがきのみ) 

,d~l 

y モ用紙トレイへは、官製はがきを 3 0枚より多くセットしないでください。 


プリンタードライバーで、用紙 
サイズ、用紙媒体および給紙方 
まなどを設定します。 

① 用紙サイズ：ハガキ 

② 用紙媒体：厚紙（ハガキ）、超厚紙 

③ 給紙方ま1ぺージ目：トレイ1 


化欄お能1サが-卜 


滞 ti 


脯氏サイス''を） 
レイアウトを） 


巧刷の向き 


巧 




3 


3 


巧が 



部数に） 

巧巧媒巧(凹) 


給巧モま 
1 V -ゲ目の 


(曲③ 

③ 


屑化。。'书 


] 


2 、•ザ目 W 巧お） IIV -ゲ目と同一 


3 


惜凿こ戻す(ぶ」が一みン怕滿風.. I 


] I キャンむレ II 通巧(直） ] 〔 ヘルプ ) 



夕 


青色のトレイ用紙ガイドをつまみ 
ながらスライドさせて、「はがき」 
の表示位置に合わせます。 

トレイ用紙ガイドが使用する用紙サイズ 
の溝にはまっていることを確認してくだ 
さい。 




オプション 


メンテナンス 
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用紙トレイから印刷する（官製はがきのみ） 参 


4 


紙づまりや給紙ミスを防ぐため 
に、官製はがきをさばきます。 





用紙トレイに官製はがきを30枚より多く 
セットしないでください。紙づまりが起こ 
る可能性があります。 



も 用紙トレイをプリンター本体に戻します。 

しっかりと奥までセットされているか確認してくださし、。 


安全 



印刷された官製はがきが、上面排 
紙トレイから滑り落ちないように 
用紙ストッパーを開きます。 

それでも清り落ちたり、反りが気になっ 
たりする場合は、「はがき印刷サポートに 
ついて」 ■が ftT ん を参照してください。 



ユ-ザ-サ-ビス 


付録 


索引 



上面排紙トレイに印刷された官製はがきは、すぐに取り除くことをおすすめします。 


h 印刷データをプリンターに送ります。 
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手差しスロットから印刷する 参 


手差しスロットから印刷する 


^ I 手差しスロットから用紙を挿入すると、プリンターは自動的に手差しスロットからの印 
ク"*^刷モードに切り替わります。 


プリンタードライバーで、用紙 
サイズ、用紙媒体および給紙方 
まなどを設定します。 

①用紙サイズ：任意選が（厚紙の場合） 
ハガキ（ハガキの場合） 


瓶長碟能 j サド-卜[ 


M 

210 x 2 


用がサイス''の 
レイアウト牲 


① 




3 




つ 


② 用紙媒体：厚紙（ハガキ）、超厚紙 

③ 給紙方法1ぺージ目：手差し 



mm 

用巧媒巧 ( M ) 



[ i ^国「三心: 


厚巧0、力''キ） 


給巧ちま 

1何目の (3) 阿:- 

2 V -/目 W 巧お） |1 V -ゲ目と同一 


] 

] 


標驳こ房す(ぶ I が一；;み慨が昼 ).. . I 
[ OK ~] (^■'^ャンわレ ] L 適巧(か I [ ~ ^ルプ _ I 


2 


印刷データをプリンター本体に送ります C 



手差しスロットに用紙を挿入するまで、"手差しスロット用紙な 
し"のメツセージが操作パネル上のランプに表示されます。 


〇 Toner 
〇 Drum 

■ 来 化 per 

〇 Ready 



オプション 


メンテナンス 
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手差しスロットから印刷する 参 



5 


用紙を両手で持って、手差しス 
ロットから挿入します。 

用紙の先端が給紙ロー ラーに突き当たる 
まで入れ、用紙が少し引き込まれるまで、 
そのままの状態で待ちます。プリンター 
が自動的に給紙を始めたら、 用紙から手 
を離します。 




-用紙は、手差しスロットの適切な位置にまっすぐ挿入してください。用紙が正しく給紙 
されないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりするおそれがあります。 

-用紙は1枚ずつ挿入して、印刷してください。紙づまりを起こすおそれがあります。 

-プリンターが印刷可能が態になる前に、手差しスロットに用紙を挿入した場合は、そ 
のまま給紙され、印刷されずに排出されます。 


安全 



h 印刷した用紙が排出されたら、手順5に従って次の用紙を挿入します。 


困ったときは 



印刷する枚数分、繰り返してくださし、。 



-印刷された厚紙または官製はがきを、上面排紙トレイからすぐに取り除くことをおす 
すめします。 

-官製はがきを印刷するときに、滑り落ちたり、反りが気になったりする場合は、「は 
がき印刷サポートについて」を参照してください。 
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厚紙および官製はがきに印刷する 




















封筒し 01 刷する 


封筒は、手差しスロットから印刷できます。 


。使用できないまホ筒 


下記のような封筒は使用しないでください。 

•破れ、反り、しわのある封筒、または規格外の封筒 
.極端に光がのある封筒、表面がすべりやすい封筒 
• とめ金、スナップ、ひもなどが付いた封筒 
-粘着加工を施した封筒 
. 袋状加工の封筒 

-折り目がしっかりついていない封筒 
. エンボス加工の封筒 

• レーザープリンターで一度印刷されたお筒 
-内部が印刷されたお筒 
• 一定に積み重ねられない封筒 

•プリンターの印刷可能用紙坪量指定を超える用紙で製造されている封筒 
•作りが不良で、端部がまっすぐでなかったり、一貫して四角になっていない封筒 
•透明な窓付、穴付、くりぬき付、ミシン目付などの封筒 
-タテ形（和形）の封筒 



上記の種類の封筒を使用すると、プリンターが故障する可能性があります。 

この場合の故障はイ呆証またはサービス契約のが象には含まれませんのでごを意くださし、。 



-いろいろな種類の封筒を同時にセットしないでください。紙づまりや給紙ミスを起こ 
すおそれがあります。 

-封筒に両面印刷することはできません。 

-正しく印刷するには、アプリケーションソフトでの用紙サイズの設定とトレイにセッ 
卜された用紙のサイズの設定を同じにしてください。 

-「使用できる用紙と 領域」!™ k を参照してください。 


ほとんどの封筒は印刷できますが、封筒の仕上りによっては、給紙や印刷品質に問題が起こる場合 
があります。 

レーザープリンター用の高品質の封筒を購入してください。 

たくさんの封筒を購入する前に、必ず小部数を印刷して正しく印刷されることを確認してから購入 
してくださし、。 

^ ~ 特に推奨する封筒のメーカーはありません。上記の「使用できない封筒」に該当しない、 
乂モ印刷に適した封筒をお選びください。 


安全 


プリンタ-雑 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


ユ-ザ-サ-ビス 


付録 


索引 
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手差しスロットから印刷する 参 


手差しスロットから印刷する 


と「 I 手差しスロットから封筒を挿入すると、プリンターは自動的に手差しスロットからの印 
ク"*^刷モードに切り替わります。 


プリンタードライバーで、用紙 
サイズ、用紙媒体および給紙方 
まなどを設定します。 

① 用紙サイズ：洋形4号、洋形最大 

② 用紙媒体：封筒、封筒（厚め）、 

封筒（薄め） 

③ 給紙方法1ページ目：手差し 



2 


印刷データをプリンターに送ります。 



手差しスロットに封筒を挿入するまで、"手差しスロット用紙な 
し"のメツセージが操作パネル上のランプに表示されます。 


〇 Toner 
〇 Drum 
朱 Paper 

〇 Ready 



オプション 


メンテナンス 
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手差しスロットから印刷する 参 



5 


封筒を両手で持って、手差しス 
ロットから挿入します。 

封筒の先端が給紙ロー ラーに突き当たる 
まで入れ、用紙が少し引き込まれるまで、 
そのままの状態で待ちます。プリンター 
が 自動的に給紙を 始めたら、 封筒から手 
を離します。 



安全 


プリンタ-雑 




-封筒は、手差しスロットの適切な位置にまっすぐ挿入してください。封筒が正しく給 
紙されないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりするおそれがあります。 

-封筒は1枚ずつ挿入して、印刷してください。紙づまりを起こすおそれがあります。 

-プリンターが印刷可能が態になる前に、手差しスロットに封筒を挿入した場合は、そ 
のまま給紙され、印刷されずに排出されます。 




印刷した封筒が排出されたら、手順5に従って次の封筒を挿入します。 


印刷する枚数み、繰り返してくださし、。 


困ったときは 




-排出された封筒は上面排紙トレイからすぐに取り除いてください。印刷した封筒を溜 
めておくと、反りや紙づまりの原因になります。 

-印刷することで封筒ののり付けされている部分がはがれることはありません。 

-封筒の周囲に折り目やしわを付けないでください。 
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ラベル紙に巧刷する 


ラベル紙は、手差しスロットから印刷できます。 


ラベル紙に関するま意点 

-破れ、反り、しわのある用紙、規格外の用紙はご使用にならないでくださし、。 



-台紙が付いていないラベル紙は使用しないでください。プリンターに損傷を与えることがあり 
ます。 

-すでに部分的にはがしてあるラベル紙は、使用しないでください。 

. レーザープリンター印刷用紙のラベル紙をご使用いただくことをおすすめします。 

. レーザープリンターの内部は印刷中高温になりますので、その熱に耐え得る素がのラベル紙を 
ご使用ください。 


安全 


プリンタ-雑 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


ユ-ザ-サ-ビス 


付録 


索引 
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ラベル紙に印刷する 
















手差しスロットから印刷する 参 


手差しスロットから印刷する 


と r 手差しスロットからラベル紙を挿入すると、プリンターは自動的に手差しスロットから 

ク"|^の印刷モードに切り替わります。 


プリンタードライバーで、用紙サ 
イズ、用紙媒体および給紙方法な 
どを設定します。 

①用紙サイズ： A 4、 レター 


ま本設定 T 瓶長槪能 I けホ*ート I 


用がサイス''の 
レイアウト(色） 


(5>r 




3 


つ 


② 用紙媒体：超厚紙 

③ 給紙方ま1ぺージ目：手差し 



Ep 刷の向き <7猫の 

广巧が 


mm 

巧巧媒巧 ( M ) 



输氏ちま A 

1何目のソ丈解 1 U 

Z } 

2、•ーン'目 W 巧ぉ）1 IV -ゲ目と同一 

Z ] 

憬おじ房す(ぶ1 

が-か慨が旦)…1 


1 0K II キャン t ル II 適巧(直） 

11 ヘルプ 1 


2 


印刷データをプリンターに送ります。 



手差しスロットにラベル紙を挿入するまで、"手差しスロット用紙 
なし"のメッセージが操作パネル上のランプに表示されます。 


〇 Toner 
〇 Drum 
来 Paper 

〇 Ready 



オプション 


メンテナンス 
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ラベル紙に印刷する 

















































手差しスロットから印刷する 参 



5 


ラベル紙を両手で持って、手差し 
スロットから挿入します。 

ラベル紙の先端が給紙口ーラーに突き当 
たるまで入れ、用紙が少し引き込まれる 
まで、そのままの状態で待ちます。プリ 
ンターが自動的に給紙を始めたら、ラべ 
ル紙から手を離します。 



安全 


プリンタ-雑 




ラベル紙は、手差しスロットの適切な位置にまっすぐ挿入してください。ラベル紙が 
正しく給紙されないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりするおそれがあ 
ります。 

ラベル紙は1枚ずつ挿入して、印刷してください。紙づまりを起こすおそれがありま 
す。 

プリンターが印刷可能が態になる前に、手差しスロットにラベル紙を挿入した場合 
は、そのまま給紙され、印刷されずに排出されます。 



困ったときは 




印刷したラベル紙が排出されたら、手順5に従って次の用紙を挿入します。 


印刷する枚数分、繰り返してくださし、。 



排出されたラベル紙は上面排紙トレイからすぐに取り除いてください。印刷したラベル 
紙を溜めておくと、反りや紙づまりの原因になります。 
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両面 EP 刷する 


設定についての詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してくださし、。 


両面印刷の例 




ク 

ハ ハ 

(■ (■ 

3 —— 
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困ったときは 


ユ-ザ-サ-ビス 


付録 
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両面印刷に関するを意点 参 


両面印刷に関するま意点 

-用紙が薄い場合は、しわが付く可能性があります。 

-用紙が反っている場合は、まっすぐに伸ばしてから用紙トレイに入れてください。 

-ボンド紙は使用できません。 

-用紙が正常に給紙されないときは、用紙が反っているおそれがあります。用紙を取り出して 
まっすぐに伸ばしてください。 



両面印刷の機能を使うと、紙づまりが起こったり、印き品質が落ちることがあります。 
紙づまりが起こつた場合は、「紙づまりが起きたときは」 5^^ を参照してください。 


店手動両面印刷のポイント 


はじめに偶数ぺージ（裏面）を印刷します。 

例えば、用紙5枚を使って10ぺージ分印刷する場合、まず2ぺージ、4ぺージ、6ぺージ...が片 
面に印刷されます。その後印刷された用紙を用紙トレイまたは手差しスロットに入れ、もう一方の 
面に1ぺージ、3ぺージ、5ぺージ ... と順に印刷されます。 

両面印刷する場合は、次の方法で用紙トレイまたは手差しスロットに用紙を入れてください。 

•手差し スロットの場合 

手差しスロットに用紙を挿入するときの上面が、印刷面になります。 

① 手差しスロットに挿入した用紙の上面に偶数ぺージ镇面）を印刷します。 

② 偶数ぺージ（裏風の印刷された面を下向きにして手差しスロットに挿入し、上面に奇数ぺ一 
ジ（表面）を印刷します。 



1枚目の用紙にレターへッド用紙を使用する場合 

① レターへッ ドが印刷された面を下向きにして手差し スロッ トに挿入し、 レターへッ ドが印刷さ 
れていない面（上面）に2ぺージ目（裏面）を印刷します。 

② レター ヘッドが印刷された面を上向きに手差し スロットに 挿入し、1 ぺージ目 （表面）を印刷し 
ます。 


# 用紙トレイ 

用紙トレイに用紙を入れたときの下面が、印刷面になります。 



① 印刷する面を下向きに（用紙の上がトレイの前側にくるように）して、用紙トレイに用紙を入 
れ、偶数ぺージ镇面）を印刷します。 

② 偶数ぺージ（裏励の印刷された面を上向きに（用紙の上が用紙トレイの前側にくるように） 
して、1枚目が1番上、2枚目が上から2番目になるように用紙を重ねて用紙トレイに用紙を入 
れ、奇数ページ（表面）を印刷します。 



1枚目の用紙にレターへッド用紙を使用する場合 

① レターへッドが印刷された面を上向きにして用紙の一番上に置き、用紙トレイに用紙を入れ、 
偶数ページ（裏面）を印刷します。 

② 偶数ぺージ（裏面）の印刷された面を上向きにして、レターヘッドが印刷された1才女目が1番 
上、2枚目が上から2番目になるように用紙を重ねて用紙トレイに用紙を入れ、奇数ページ 
(表面）を印刷します。 
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用紙トレイから手動両面印刷する 参 


用紙トレイから手動両面印刷する 


プリンタードライバーの[拡張機能]タブで、両面印刷を設定します。 


「[拡張機能]タブでの設定項目」 向 を参照してください。 

① ^(両面印刷）をクリックします。 

② 「手動両面印刷」チェックボックスをチェックします。 

③ 「綴じ方」を選がし、'必要に応じて「繰じしろ」を設定します。 


2 


プリンタードライバーの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙媒体、給紙方法 
などを設定します。 

「[基本設定]タブでの設定項目」 向巧^を 参照してください。 

•給 紙方ま：トレイ1 


国 


用紙トレイからの印刷については、「用紙トレイから印刷す る」!^^ を参照してくださ 



さ 


本プリンターは、まず用紙の片面 
に偶数ページを印刷します。 

パソコンの 画面に用紙のセッ ト 方法など 
が表示されますので、画面の指示に従っ 
てください。 


手め巧お巧 A 


に門ホうンをクリックすると祀规 V -シち En 刷します。 


巧紙トレイ 



\{ m . || _キ扣セル」 


4 


1[::互::：] I をクリックします。 

偶数ぺージの印刷が開始されます。 



オプション 


メンテナンス 
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用紙トレイから手動両面印刷する 参 


5 


パソコンの画面に用紙のセット方 
まなどが表示されますので、画面 
の指示に従ってください。 




手め巧お巧 A 

[> 


援齡織齡 S 較 I 離職 r 疆祀卜します。 


トレイ1 



厂 

乂モ 


用紙トレイを使った手動両面印刷で、偶数ぺージ慮面）の印刷が終了して奇数ぺージ 
(表面）の印刷を開始するときは、用紙トレイ内に残っている用紙を一度取り出してくだ 
さい。その後、偶数ページ（裏面）を印刷した用紙のみを用紙トレイに入れてくださし、。 
そのとき印刷された面を上向きに入れてください（印刷されていない用紙の上に、印刷 
された用紙を重ねないでください）。 



U をクリ ッ クしすず T 

奇数ぺージの印刷が開始されます。 


オプション 


メンテナンス 


困ったときは 



索引 
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手差しスロットから手動両面印刷する 参 


手差しスロットから手動両面印刷する 



-用紙を挿入する前に、用紙をまっすぐに伸ばしてください。紙の反りは紙づまりの原 
因になります。 

-薄紙、厚紙の使用はできるだけ避けてください。 

-両面印刷の機能を使うと、紙づまりが起こったり、印字品質が落ちることがあります。 
紙づまりが起こつた場合は、「紙づまりが起きたときは」 百な5^ を参照してくださし、。 


プリンタードライバーの[拡張機能]タブで、両面印刷を設定します。 


「[拡張機能]タブでの設定項目」 向! 


k を参照してくださし、 


① 


m 


(両面印刷）をクリックします。 


2 


② 「手動両面印刷」チェックボックスをチェックします。 

③ 「綴じ方」を選択し、'必要に応じて「綴じしろ」を設定します。 

プリンタードライバーの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙媒体、給紙方法 
などを設定します。 

「[基本設定]タブでの設定項目」を参照してください。 

•給 紙方法：手差し 




手差しスロットからの印刷については、「手差しスロットから印刷する」 向田巧 k を参照し 
てください。 


3 


偶数ページを印刷する面を上向き 
にして、手差しスロットに用紙を 
挿入します。 


パソコンの 画面に用紙のセッ ト 方法など 
が表示されますので、画面の指示に従っ 
てください。 
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困ったときは 


ユ-ザ-サ-ビス 


付録 
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手差しスロットから手動両面印刷する 参 


4 

5 


OK 


] をクリックします。 


偶数ぺージの印刷が開始されます C 


すべての偶数ページの印刷が終了するまで、手順3の作業を繰り返します。 


3 


すべての偶数ページの印刷が終了 
したら、偶数ページが印刷された 
用紙を取り、奇数ページを印刷す 
る面を上向きにして手差しスロッ 
卜に挿入します。 

パソコンの 画面に用紙のセッ ト 方法など 
が表示されますので、画面の指示に従っ 
てください。 


キ巧面面印刷 


1 ) 偶数 V -シモ [1 刷な、ががトレイにあるを巧化を巧り除 
きます。 

2) イラストで示すようにが刷された最巧の V -シろ巧り、 
保数が-シモ n 刷面び下にねるようにまおします。 

3) 用化を雨手で持って、先端びおお口-ラに巧おするま 
で巧入します。 

巧化が自旣的にお化されるまでイ呆持します。 

4) [0 K 柿''タンをクリックして巧刷します。 W 梭はり)、巧诚キ 
川自を繰り返します。 

らし Efl 刷されねい奇数 V -ゲがある巧合には、巧しい巧 
巧を手差しス日ットじほ入します。 


|[ OK || _キみセル」 



安全 


プリンタ-雑 



7 

8 


をクリ ソ クします。 

奇数ぺージの印刷が開始されます。 

すべての奇数ページの印刷が終了するまで、手順6の作業を繰り返します。 


オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


ユ-ザ-サ-ビス 


付録 


索引 
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複数のぺ-ジを 1 奶こまとめて印刷する 


複数のページを1枚の用紙にまとめて印刷したり、逆に1ページを複数の用紙に分割して印刷した 
りする方まについて説明します。 

確認のための試し印刷をするときなどに使用すると、用紙の節約になります。 


プリンタードライバーの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙媒体、給紙方法 
などを設定した後、レイアウトを設定します。 

「[基本設定]タブでの設定項目」を参照してください。 

①「レイアウト」から1ネ女にまとめて印刷するぺージ数（1,2,4,9,16,25ぺージ）を選がします。 

. 例えば、「4ぺージ」を選がした場合、4ページみを1枚にまとめて印刷します。 

「4ぺージ」を選が 


て 


2 





1 

~2 


3 

I 

4 



~4 

安全 


て 


「縦 2 X 横2倍」、「縦 3 X 横3倍」、「縦 4 X 横4倍」、「縦 5 X 横5倍」を選択した場合は、 
1ページを選択した分割数で印刷します。 

例えば、「縦 2 X 横2倍」を選がした場合は、1ぺージ分を4ネ女に分割して印刷します。 

「縦2 X 横2倍」を選が 


因 


曲 


②1ネ女に複数ページをまとめた場合、をページに境界線を入れたいときは、「仕切り線」から線種 
を選がします。境界線が必要ないときは、「なし」を選がします。 

「4ぺージ」を選が、仕切り線「-」を選が 


2 


3 


4 


团 

回 

团 

图 
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印刷を開始します。 


プリンタ-雑 
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印刷の詳細については、「普通紙に印刷する」 向 R 巧 k、 「厚紙および OHP フィルムに印刷 
する」 旧 巧 巧 k などを参照してください。 
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ウォ-夕 -7 -ク(透かし)を A れて印刷する 


ロゴや本文をウォーターマーク（透かし）として文書に入れることができます。あらかじめ設定さ 
れたウォーターマークの1つを選択するか、作成済みのビットマップファイルまたはテキストファ 
イルを使うことができます。 

ウ オーターマーク を使用した例 


あいうえお 


あいうえお 

A B C D E 


A B C D E 

1 2 3 4 5 


12 3い 

あいうえお 


あい•こ、欠お 

A B C D E 


A R 、： D E 

1 2 3 4 5 


1 ン3 4 5 

あいうえお 


あいう又お 

A B C D E 


A B C D E 


プリンタードライバーの[拡張機能]タブで、ウォーターマーク（透かし）を設 
定しまう。 

「[拡張機能]タブでの設定項目」 因 を参照してください。 


① 


图 


(ウォーターマーク）をクリックします。 


2 


さ 


② 「ウォーターマークを使う」チェックボックスをチェックします。 

③ 「ウォーター マー ク選が」のリストから印刷するウォーター マー クを選がします。 

• リストに表示されているウォーターマークの設定を変更したいときは、 I 福集(を I をクリッ 
クします。 

-新しくウォーターマークを作成したいときは 、 I ¥6ぉ邮 I をクリックします。 

表示された[ウォーターマーク設定]ダイアログボックスでウォーターマークを設定 • 変更 
します。 

④ 必要に応じて、「透過印刷する」、「袋文字で印刷する」、「ウォーターマーク選が」などを設定し 
ます。 

プリンタードライバーの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙媒体、給紙方法 
などを設定します。 

「[基本設定]タブでの設定項目」 向巧^を 参照してください。 


印刷を開始します。 


安全 


プリンタ-雑 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


ユ-ザ-サ-ビス 


付録 


印刷の詳細については、「普通紙や再生紙に印刷する」 roHP フィルムに印刷す 
る」 laRgg ^ などを参照してください。 


索引 
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用紙サイズを変えて印刷する 


アプリケーシヨンソフトで用紙サイズを指定して作成された文書は、通常その用紙サイズで印刷す 
る必要があります。この機能を使うと、指定した用紙サイズに収まるように、文書を拡大縮小して 
印刷できます。 

例えば、 A 4 サイズで作成されたデータを印刷したいが用紙が目5サイズしかない場合、文書を縮小 
して目5サイズの用紙に印刷できます。 



プリンタードライバーの[拡張機能]タブで、拡大縮小を設定します。 


「[拡張機能]タブでの設定項目」 向 を参照してくださし、。 


①1^1 ( ぺ-ジ設叔 


をクリックします。 


② 「印刷用紙サイズに合わせます」を選がします。 

③ 「印刷用紙サイズ」から用紙サイズを選がします。 


P I 用紙サイズではなく任意の倍率を指定して、印刷することもできます。 

夕でその場合は、「任意倍率」を選択して、「任意倍率に 5 — 400%]」で倍率を設定します。 


A 


プリンタードライバーの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙媒体、給紙方法 
などを設定します。 

「[基本設定]タブでの設定項目」 向田;^ を参照してください。 


安全 



メンテナンス 



手順1の⑤で選択した用紙サイズを選択してください。用紙サイズが合っていないと、 
文書が用紙からはみ出したり、用紙より小さく印刷されてしまいます。 



3 


印刷を開始します。 


ユ-ザ-サ-ビス 


付録 


と厂] 印刷の詳細については、「普通紙や再生紙に印刷する」 roHP フィルムに印刷す 粟弓 I 
クる」 百田巧 k などを参照してください。 ^ 
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特殊機能を使って印刷する 


[そのイ也特殊機能]タブのプリント機能モードを設定しておくと、印刷時に実行して印刷すること 
ができます。 


プリンタードライバーの[拡張機能]タブで、印刷時に使用するその他特殊機能 
を設定します。 


① 


胃 1(そのイ也特殊機能）をクリックします。 


②「そのイ也特殊機能」のリストから設定する項目をクリックします。 


リストの右側に設定内容が表示されます。 

• 印刷ジョブのスプール . 

. クイックプリントセットアップ . 

• スリープまでの時間 . 

-ステータスモニタ . 

• 設定イ呆護管埋機能 . 

.…. l ： iKW ん 
.…. iwaisV . 
…… lUKsa ん 

. igMtt 心 

. . IsIsBsJs ^ 

. ぺージプロテクト . 

. . IsIsBsfc 、 

-日付•時間を印刷する . 

• 濃度調整 . 

.…. 

.…. laKBMsV 


③詳細を設定します。 



乂モ 


設定保護管理機能は 、 Windows 95/98/ Me ユーザー専用です。 



オプション 


2 プリンタードライバーの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙媒体、給紙方法 
などを設定します。 

「[基本設定]タブでの設定 項目」!^^ を参照してください。 

3 印刷を開始します。 


メンテナンス 


困ったときは 


ユ-ザ-サ-ビス 


a 印刷の詳細については、「普通紙や再生紙に印刷する」 rOHP フィルムに印刷す 

乂モる」 百 などを参照してください。 
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オプション製品を 
使う 


■マルチ プロトコル LAN アダプタ .3-2 

■マルチ プロトコル LAN アダプタを取り付ける .....3-3 



















マルチプロトコル LAN アダプタ 


MultiWriter 1150をネットワークに接続するために PR - NPX -05 マルチプロトコル LAN アダプタが 
オプションで用意されています。 

このオプションは100目 ASE - TX 、 10目 ASE - T インターフエースを装備し、マルチプロトコルにか応 
しています。ただし、本プリンターでは TCP / IP プロトコル環境でのみ利用することができます。 



オプションは別売品です。お近くの販売店でご購入くださし、。 


安全 



則リンタ-輸 




- SNMP (Printer MIBs Host Resource MIB ) には対応していません。 
-「自己診断テスト」、「メール受信機能」には対応していません。 

-詳しくは PR - NPX -05 のセツトアップガイドをご覧ください。 



メンテナンス 



3-2 マルチプロトコル LAN アダプタ 


























マルチプロトコル LAN アダプタをおりがける 


マルチプロトコル LAN アダプタをプリンターに接続する手順を下に示します。 


伊 


プリンターの電源スイッチを 
OFF にし、電源コードをコンセン 
卜からおきます。 


夕 



プリンター嘗面のパラレルイン 
夕ー フエー スコネクターに PR - 
NPX -05 を接続します。 



この時、 PR - NPX -05 に専用 AC アダプタが接続されていないことを確認してくださし、。 


さ 


安全 


プリンタ-雑 


印刷 



メンテナンス 


マルチプロトコル LAN アダプタに添がの説明書を参照してセットアップを完了 困ったときは 
させます。 S _ 


ユ-ザ-サ-ビス 


付録 


索引 
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マルチプロトコル LAN アダプタを取り付ける 
































ンテナンス 


困ったときは 


ユ-ザ-サ-ビス 


付録 


索引 


■ メンテナンス . 

消耗品の交換 . 

■ トナーカートリッジ . 

トナーカートリッジのが態を確認す る 

トナーカートリッジを交換する . 

■ ドラ 厶ユニット . 

ドラムユニットのが態を確認する ...... 

ドラム ユニッ トを交換する . 

■ク リーニン グ . 

プリンター外部をクリー ニン グする.. 
プリンター内部をクリー ニン グする.. 
コロナ ワイヤーをクリー ニン グする.. 

■プリンター 情報の採取 . 
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メンテナンス 


本プリンターは定期的に消耗品を交換し、清掃する必要があります。 


^ 消耗品の交換や、プリンターの清掃をする場合は、下記の点にま意してください。 

-トナーカートリッジの取り扱いには細ふのま意をはらってください。 

を意-万一、トナーが手や衣服に付着した場合には、すぐにぬれた布で拭き取るか、洗い流 
してくださし、。 

-本プリンターの使用直後は、プリンター内部がたいへん高温になっています。フロント 
カバーまたはバックカバーを開ける際には、下図のグレーの部かには絶対に手を触れな 
いでください。 



トナーを目や口に入れないでください。健康を損なうおそれがあります。万一、トナー 
が目や口に入った場合は、水で洗い流したり、うがいをしたりしてください。また、特 
にお子様の手の届かないところに保管し、お子様が触れないようにしてください。 


安全 

プリンタ-雑 


消耗品の交換 

♦ 消耗品 


トナーカートリ ツジ ( PR - L 1150-11) 

ドラムユニット ( PR - L 1150-31) 





印刷可能お数、約2,500お 

印刷可能お数、約12,000才女 

( A 4/5% 印字時） 

( A 4 / 5%印字時） 




印刷 


オプション 



厂 

乂モ 


プリンター購入時に付属のトナーカートリツジは約1,500枚の印刷が可能です。 
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ンテナンス 

























































トナーカートリッジ 


トナーカートリツジの寿命は、印刷面積比や印刷ジョブによって異なります。一般的なビジネス文 
書（印刷面積比約5%)を A 4 の用紙に片面印刷した場合、2,500ネ女（プリンター購入時に付属の卜 
ナーカートリッジは1,500枚）の印刷が可能です。 



-トナー消費量は、ページ上の印刷面積比と印刷濃度設定によって異なります。このた 
め、実際の印刷可能枚数を保証することはできません。 

-印刷面積比が大きいほど、トナー消費量は増大します。 

-新品のトナーカートリツジは交換するときまで開封しないでください。 

-このプリンターは、純正の消耗品の使用時に印刷品質やプリンター性能が最も安定す 
るように設計されています。純正品と異なる仕様の消耗品を使用された場合、プリン 
夕一本来の性能を発揮できない場合がありますので消耗品は純正品のご使用をお勸め 
します。 


トナーカートリッジのが態を確認する 

分トナー少量メッセージ 


■ 米 Toner 

〇 Drum 
〇 Paper 

〇 Ready 


Toner ランプは2秒間点灯、3秒間消灯を交互に繰り返しています。 


プリンタ-雑 


印刷 


オプション 


トナーカートリツジの残量が残り少ないことを示しています。トナーカートリツジが完全になくな 
る前に、新しいトナーカートリッジを購入してくださし、。「トナーカートリッジを交換する」 

向 を参照してください。 




トナーカートリッジが空になる寸前のときは、 Toner ランプは点滅したままです。 


。トナー切れメッセージ 

々のようにランプメッセージが表示された場合は、トナーカートリツジを交換してくださし、。 


困ったときは 



し > Toner 
〇 Drum 
〇 Paper 


索引 



〇 Ready 



トナー切れのが態では印刷できません。 
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トナーカートリッジ 
















トナーカートリッジを交換する 参 


トナーカートリツジを交換する 


A - このプリンターはレーザー（レーザータイオード）を使用しています。電源が ON に 
なっているときに内部をのぞいたり、鏡などを差し込んだりしないでください。万一、 
を;意 レーザー光が目に入ると失明するおそれがあります（レーザー光は目に見えません）。 

-トナーカートリツジは絶対に火の中に投げ入れないでください。残留しているトナー 
の粉じん爆発により、やけどをするおそれがあります。 

■床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、固く絞った布などでふき取ってく 
ださし、。掃除機でトナーを吸い取ると、吸い取ったトナーが掃除機の内部で粉じん発 
火•爆発するおそれがあります。 



トナーカートリツジを交換するときは、プリンターを清掃することをお勸めします。 
「クリーニング」を参照してください。 

このプリンターは、純正の消耗品の使用時に印刷品質やプリンター性能が最も安定す 
るように設計されています。純正品と異なる仕様の消耗品を使用された場合、プリン 
夕一本来の性能を発揮できない場合がありますので消耗品は純正品のご使用をお勧め 
します。 



安全 


プリンタ-雑 




A 

を意 


-トナーがこぼれたときのために、ドラムユニットを使い捨ての紙か布の上に置くこと 
をお勸めします。 

-静電気によってプリンターが 
損傷することを防ぐため、右 
図に示す電極には手を触れな 
いでください。 



困ったときは 



索引 
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トナーカートリッジ 































トナーカートリッジを交換する 参 


夕 


青をのロックレバーを押し下げな 
がら（①）、ドラムユニットから 
トナーカートリッジを軽く持ち上 
げ（⑥)、手前に引いて取り外し 
ます（⑥)。 

図の②では黒い部分（トナーカートリッ 
ジ）を持ち上げます。灰色の部分（ドラ 
ムユニットのフレー ム）を一緒に持ち上 
げないようにしてください。 


トナー 

力一 トリッジ 



安全 


ロックレバー 


プリンタ-雑 


A 

を意 


トナーカートリッジの取り扱いには細ふのま意を仏ってください。万一、トナーが手 
や衣服に付着した場合には、すぐにぬれた布で拭き取るか、洗い流してください。 
ドラムユニットを開封してから強い直射日光または室内光線にさらすと、ドラムユ 
ニットが損傷する場合があります。 



取り外したトナーカートリッジは、トナー粉が袋からこぼれないようにトナーカート 
リッジを袋に入れ、袋の口を固く封印してください。 



4 


新しいトナーカートリツジを開封 
します。トナーが均等になるよう 
に、左右に5〜6回ゆつくりと振 
ります。 



困ったときは 



索引 



A 

を意 


新品のトナーカートリッジは交換するときまで開封しないでください。長時間、開封し 
たままで放置すると、トナーの寿命が短くなります。 
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トナーカートリッジ 
















トナーカートリッジを交換する 参 



A 

) 主意 


印刷品質の劣化を防止するため、ち図のグ 
レーの部分には触れないでください。 

トナーカートリッジの取り扱いには細ふのま 
意を仏ってください。万一、トナーが手や衣 
服に付着した場合には、すぐにぬれた布で拭 
き取るか、洗い流してください。 

保護カバーを外したトナーカートリッジは、 
すぐにドラムユニットに装着してくださし、。 
また、印刷品質の劣化を防止するため、ち図 
のグレーの部分には触れないでください。 



6 新しいトナ-力-トリッジをドラ 
ムユニットに装着します。 

正しく装着されると「カチッ」と音がし 
て、ロックレバーが自動的に上がります。 



安全 


プリンタ-雑 


印刷 


オプション 



困ったときは 


ユ-ザ-サ-ビス 


付録 


索引 


A 

) 主意 


トナーカートリッジが正しく取り付けられていることを確認します。取り付けが正しく 
ないと、トナーカートリツジはドラムユニットから外れる場合があります。 
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トナーカートリッジ 






















トナーカートリッジを交換する 参 


7 


ドラムユニットの青をのつまみを 
2、3回往復させ、ドラム内部のワ 
イヤーを清掃します。青色のつま 
みを必ず元の位置（血）に戻しま 
す。 



八 青色のつまみが元の位置に戻っていないと、印刷した用紙に縦縮が入る場合があります。 

を意 


安全 

プリンタ-雑 



プリンターにドラムユニットを取 
りがけ、フロントカバーを閉じま 
す。 




-ご使用済みの NEC 製トナーカートリッジは地球資源の有劾活用を目的として回収し、 
再利用可能な部品は再利用しております。トナーカートリッジは捨てずに、回収セン 
夕一に直接お送りいただくか、お買い上げの販売店、または添付の 「 NEC サービス網 
一覧表」に記載されているサービス施設までお持ち寄りください。なお、その際は卜 
ナーカートリッジの損傷を防ぐため、ご購入時の姻包箱に入れてください。 

-トナーカートリッジおよびドラムユニット回収に関する Web ぺージ 
rECOLOGY & TECHNOLOGY 」 

URL : http :// www . nec . co . jp / eco / ja / products /3 r / ep _ recycle.html 
-上記に示す方法が外で廃棄する際は、各自治体の廃棄物規則に従って処分してくださ 
い。詳しくは、各自治体の受付窓口までお問い合わせください。 


困ったときは 



索引 
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トナーカートリッジ 




















ドラムュニットの寿命は、印刷面積比や印刷ジョブによって異なります。一般的なビジネス文書 
(印刷面積比約5%)を A 4 の用紙に片面印刷した場合、約12,000ネ女の印刷が可能です（プリン 
夕一購入時に付属のドラムユニット含む）。 



ドラムユニットの寿命に影響する要因は、温度や湿度、用紙の種類、使用するトナー 
の種類、印刷ジョブごとの印刷枚数などです。理想的な印刷条件下での平均的なドラ 
ムユニット寿命は約12,000枚です。実際のドラムユニットの印刷可能枚数は、印刷 
条件によってはこの数きよりも大幅に少ないこともあります。このため、実際の印刷 
可能枚数を保証することはできません。 

最良の性能を発揮させるために、プリンターは、清潔でちりやほこりが発生せず、適 
度の換気が巧われている環境において使用してください。 

このプリンターは、純正の消耗品の使用時に印刷品質やプリンター性能が最も安定す 
るように設計されています。純正品と異なる仕様の消耗品を使用された場合、プリン 
夕一本来の性能を発揮できない場合がありますので消耗品は純正品のご使用をお勧め 
します。 


安全 


ドラムユニットのが態を確認する 

身ドラム寿命メッセージ 


〇 loner 

ザ - Drum 

〇 Paper 


〇 Ready 


ドラムユニツトが寿命に近づいています。印刷品質が劣化するおそれがあるので、お早めにドラム 
ユニツトを交換されることをおすすめします。「ドラムユニツトを交換す る」® を参照してく 
ださい。 

Drum ランプは2秒間点灯、3秒間消灯を交互に繰り返しています。 


印刷 


オプション 



ユ-ザ-サ-ビス 




索引 
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ドラム ユニット 











ドラム ュニッ トを交換する 参 


ドラムユニットを交換する 


A - このプリンターはレーザー（レーザータイオード）を使用しています。電源が ON に 
なっているときに内部をのぞいたり、鏡などを差し込んだりしないでください。万一、 
を;意 レーザー光が目に入ると失明するおそれがあります（レーザー光は目に見えません）。 

-ドラムユニットは絶対に火の中に投げ入れないでください。残留しているトナーの粉 
じん爆発により、火傷をするおそれがあります。 

■床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、固く絞った布などでふき取ってく 
ださし、。掃除機でトナーを吸い取ると、吸い取ったトナーが掃除機の内部で粉じん発 
火•爆発するおそれがあります。 



内部にトナーが残っている場合があるので、ドラムユニットの取り外しには細ふのま 
意を仏ってください。 

ドラムユニットを交換するときは、プリンターを清掃することをお勸めします。「ク 
リーニング」 田 msk を参照してください。 

このプリンターは、純正の消耗品の使用時に印刷品質やプリンター性能が最も安定す 
るように設計されています。純正品と異なる仕様の消耗品を使用された場合、プリン 
夕一本来の性能を発揮できない場合がありますので消耗品は純正品のご使用をお勧め 
します。 



2 


ドラムカウンタをリセットします。 


4つすベてのランプが点灯するまで約4秒間 t を押し続けます。 

ク Go 

ランプが全部点灯したら、 t を放してください。 

ホ Go 


安全 


プリンタ-雑 

又 


印刷 



A トナーカートリツジのみ交換した場合は、ドラムカウンタをリセットしないでくださし、。 

を意 
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ドラム ユニット 

















ドラム ュニッ トを交換する 参 



A 

) 主意 


-トナーがこぼれたときのために、ドラムユニットを使い捨ての紙か布の上に置くこと 
をおすすめします。 

-静電気によってプリンターが 
損傷することを防ぐため、右 
図に示す電極には手を触れな 
いでください。 




4 


印刷 



青をのロックレバーを押し下げな 
がら（①）、ドラムユニットから 
トナーカートリッジを軽く持ち上 
げ（⑥)、手前に引いて取り外し 
ます（⑨)。 

図の②では黒い部分（トナーカートリッ 
ジ）を持ち上げます。灰色の部分（ドラ 
ム ユニッ トのフ レー ム）を一緒に持ち上 
げないようにしてください。 



オプション 



4-10 


ドラム ユニット 




























ドラム ュニッ トを交換する 参 


A 

を意 


印刷品質の劣化を防止するため、ち図のグ 
レーの部分には触れないでください。 

トナーカートリッジの取り扱いには細ふのま 
意を仏ってください。万一、トナーが手や衣 
服に付着した場合には、すぐにぬれた布で拭 
き取るか、洗い流してください。 



安全 


プリンタ-雑 


b 新しいドラムユニットを開封します。 


印刷 



A 

を意 


ドラムユニットをプリンターに取り付ける直前まで開封しないでください。開封してか 
ら強い直射日光または室内光線にさらすと、ドラムユニットが損傷する場合があります。 


オプション 

\_ 



で 


トナーカートリッジをドラムユ 

ニットに装着します。 

正しく装着されると「カチッ」と音がし 
て、ロックレバーが自動的に上がります C 



困ったときは 


ユ-ザ-サ-ビス 


付録 


索引 


A 

を意 


トナーカートリッジが正しく取り付けられていることを確認します。取り付けが正しく 
ないと、トナーカートリツジはドラムユニットから外れる場合があります。 
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ドラム ユニット 




























ドラム ユニッ トを交換する 参 




フロン ト カバー を閉じます。 


Drum ランプが消灯します。 


安全 



-ご使用済みの NEC 製ドラムユニットは地球資源の有効活用を目的として回収し、再 
利用可能な部品は再利用しております。ドラムユニットは捨てずに、回収センターに 
直接お送りいただくか、お買い上げの販売店、または添付の 「 NEC サービス網一覧 
表」に記載されているサービス施設までお持ち寄りください。なお、その際はドラム 
ユニットの損傷を防ぐため、ご購入時の姻包箱に入れてください。 

■ トナーカートリッジおよびドラムユニット回収に関する Web ぺージ 
rECOLOGY & TECHNOLOGY 」 

URL : http :// www . nec . co . jp / eco / ja / products /3 r / ep _ recycle.html 
-上記に示す方法が外で廃棄する際は、各自治体の廃棄物規則に従って処分してくださ 
し、。詳しくは、各自治体の受付窓口までお問い合わせください。 



オプション 



困ったときは 



索引 
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ドラム ユニット 












乾いた柔らかいホでプリンターの外部と内部を定期的に清掃してください。トナーカートリッジや 
ドラムユニットを交換したり、印刷した用紙がトナーで巧れていたりしている場合には、プリン 
夕一内部とドラムユニットを清掃します。 


厂 

乂モ 


クリーニングには水か中性洗剤をご使用ください。シンナーやベンジンなどの揮発性 
有機溶剤を使用すると、プリンターの表面に損傷を与えます。 

アンモニアを含有するクリーニング材料を使用しないでください。プリンター本体お 
よびトナーカートリツジに損傷を与えます。 


プリンター外部をクリーニングする 




さ 

4 


乾いた柔らかい布で、用紙トレイ内部のトレイ用紙ガイドなどの突起物にがいた 
巧れやちりを拭き取ります。 


乾いた柔らかい布で、用紙トレイ 
内部や外部に付いた巧れやちりを 
拭き取ります。 



安全 


プリンタ-雑 


印刷 


オプション 



困ったときは 


ユ-ザ-サ-ビス 


付録 


索引 
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プリンターか部をクリーニングする 参 



安全 


プリンタ-雑 


印刷 



困ったときは 



索引 



4-14 クリーニング 










プリンター内部をクリーニングする 参 


プリンター内部をクリーニングする 


A 消耗品の交換や、プリンターの清掃をする場合は、下記の点にま意してください。 

-トナーカートリッジの取り扱いには細ふのま意を仏ってください。万一、トナーが手 
を意 や衣服に付着した場合には、すぐにぬれた布で拭き取るか、洗い流してください。 

. プリンターを使用した直後は、プリンター内部がたいへん高温になっています。フロン 
トカバーまたはバックカバーを開ける際には、下図のグレーの部分には絶対に手を触れ 
ないでください。 





プリンターの電源スイッチをオフ 
にし、電源コードをコンセントか 
らおきます。 





プリンタ-雑 


印刷 


オプション 



困ったときは 


ユ-ザ-サ-ビス 


付録 


索引 
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プリンター内部をクリーニングする 参 


4 


乾燥した柔らかい布でスキャナー 
ガラス（右図に示すグレーの部 
分）を拭きます。 


スキャナーガラス 





フロントカバー を閉じます。 


安全 


プリンタ-雑 


印刷 


オプション 



困ったときは 



/ 電源コードをコンセントに差し、プリンターの電源を入れます。 


ユ-ザ-サ-ビス 




索引 



4-16 クリーニング 

















コロナ ワイヤーをクリー ニン グする 参 


コロナワイヤーをクリーニングする 

々の手順でコロナワイヤーのクリーニングすると、印刷品質が改善される場合があります。 



A 

) 主意 


トナーがこぼれたときのために、ドラムユニットを使い捨ての紙か布の上に置くこと 
をおすすめします。 

静電気によってプリンターが損傷することを防ぐため、下図に示す電極には手を触れ 
ないでください。 




4-17 クリーニング 













































コロナ ワイヤーをクリー ニン グする 参 
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ドラムユニットの青色のつまみを 
2、3回を復させ、ドラム内部のワ 
イヤーを清掃します。青色のつま 
みを必ず元の位置（血）に戻して 
からトナーカートリッジをドラム 
ユニットに戻します。 



元の位置 


A 青をのつまみが元の位置に戻っていないと、印刷した用紙に縦縮が入る場合があります。 

ミ主意 


安全 


プリンタ-雑 
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プリンター本体にドラムユニット 
を取り付けます。 



5 


フロントカバー を閉じます。 


印刷 


オプション 



困ったときは 


ユ-ザ-サ-ビス 


付録 


索引 
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プリンター情報の採取 


本プリンターで印刷したぺージ数やドラムユニットの寿命を確認することができる機能を持ってい 
ます。 



この機能を使って採取できる情報（印刷枚数やドラムユニットの残りの寿命）は、あ 
くまでも目安としてご利用ください。印刷に使用した用紙のサイズやその他のさまざ 
まな条件によって若干の誤差が生じることがあります。 

プリンターの情報は本プリンターと口ーカル（パラレルインターフエースまたは USB 
インターフエース）で接続されているパソコンで採取することができます。ネット 
ワークを経由したパソコンからは情報を採取することはできません。また、「プリン 
夕情報」を起動した後に表示される接続ポートの指定で正しい接続先を指定しないと 
情報は採取できません。 


プリンタ情報ツールを起動します。 

» Windows XP の場合 

[スタート]メニユーから[すべてのプログラム ]- [NEC MultiWriter 1150] -[プリンタ情報] 
の順にクリックします。 

» Windows 95/98/Me/ 2000、 Windows NT4.0 の場合 
[スタート]メニユーから[プログラム ]- [NEC MultiWriter 11 50]- [プリンタ情報]の順に 
クリックします。 


h? 


パソコンとプリンターを接続して 
いるポートを選択して [ OK ] を 
クリックします。 

中止したい場合は、[キャンセル]をク 
リックしてくださし、。 


このク-ルを使用ずる場合には、フ*リンタががラレルわ*4もしくは USBiT -卜 
に、正しく接続されていなけれけいけません。フ4リンタが接続されて 
いるか•-卜 ( L 門1 - LPT 3 もしくは USB ) を選巧して、 [0 K ] か''タンを巧してく 
ださい。 


LPT1 
广 LPT2 
广 LPT3 
r USB 


OK 


キ iOtz ル 


安全 

V 


プリンタ-雑 


印刷 


オプション 



困ったときは 


ユ - ザ - サ-ビス 



結果を確認します。 

プリンターの ID、 プリンタードライバー 
のバージョン、総印刷枚数、ドラムユ 
ニットの残りの寿命（印刷できるぺージ 
数）などが表示されます。 

印刷する場合は[印刷]をクリックして 
くださし、。 [OK ] をクリックすると終了 
します。 


Printer’s ID 

: MFG:NEC;CMD:P. 

Version 

:1.10 

Page し ounter 

:18 

Remaining Life of Drum 

:11982 (99.8 %) 

Coverage 

:8.91 % 

< 

> 


0K 


巧刷 


付録 


索引 
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おったときは 


■ トラブルの原因を確認する . 

国 ステータスモニタのメッセージ . 

ステータスモニタを 表示させる . 

ステータスモニタの 使用方法 . 

ステー タスモニタのメ ッセー ジ ー 覧… 
■ 印刷による エラーメ ッ セー ジ ー 覧 

■インタラクティブ ヘルプ . 

インタラクティブヘルプの使用方法… 

■紙づ まりが起きたときは . 

紙づまりメッセージ . 

紙づまりの解決方法 . 

■印字 品質を改善するには . 

印字品質の改善方法一覧 . 

■こんなと きは••- . 

用紙が原因のトラブルー覧 . 

正しく印刷できないトラブルー覧 ....... 

そのイ也のトラブル . 

■自己 診断機能の利用 . 





























使用中に問題が発生したら、修埋を化頼される前に仪下の項目をチてックしていただき、が応する 
処置を巧ってください。 

• はじめに下記の項目をご確認ください： 

-電源コードが正しく差し込まれているか、プリンターに電源が入っているか。 

-すべてのイ呆護部品が取り除かれているか。 

-トナーカートリッジとドラムユニットが正しく装着されているか。 

-フロントカバーがしっかり閉まっているか。 

-用紙が用紙トレイに正しく挿入されているか。 

-プリンターとパソコンがインターフエースケーブルで正しく接続されているか。 

-パソコンが正しいプリンターポートに接続されているか。 

■ 正しいプリンタードライバーがインストールされ、選がされているか。 


•プリンターが 印刷をしない： 

上記のチエック項目で問題が解決されなし、場合は下記の項目の中から関連する事項を見つけて指示 


に従ってください。 

ランプが点灯または点滅している 

「操作パネルの使い方」を参照してください。 . 百 

ステー タスモニタに エラー メ ツセー ジが表示され る 

「ステータスモニタのメツセージ」を参貝資してくださし、。 . 百な 

エラーメツセー ジが印刷される 

「印用 IJ によるエラーメツセージー覧」を参照してくださし、。 . 

用紙のトラブル 

「用紙が原因のトラブルー覧」を参照してください。 . 田 

紙づまり 

「用紙が原因のトラブルー覧」を参照してください。 . 

「紙づまりが起きたときは」を参，照してくださし、。 . 


安全 


巧がプリンタ-輸 



その他のトラブル 


メンテナンス 


「そのイ也のトラブル」を参照してくださし、。 . 

•ページを 印刷するが、問題がある： 

印字品質を改善したい 

「印字品質を改善するには」を参照してくださし、。 . 

正しく印刷できない 

「正しく印刷できないトラブルー覧」を参照してくださし、。 

•その他 わからないこと、知りたいことがある： 

製品に関するサービス-サポートについて知りたい 

「ユーザーサービス」を参，照してくださし、0 . 

プリンターの詳しし、仕様が知りたい 

「プリンター仕様」を参，照してくださし、。 . 

用語がわからない 

「用言吾集」を参照、してくださし、。 . 






''.も. - ^ 


ユ-ザ-サ-ビス 


，祭-……- . -… ' 

'付録 
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トラブルの原因を確認する 





























ステータスモニタを表示させる 

プリンターソフトウェアが提供する機能の一部である「ステータスモニタ」でエラー情報などを通 
知させることができます。 


「NEC MultiWriter 1150 のプロパティ」ダイアログボックスの[拡張機能]タブ 
で g (その他特殊設定）をクリックします。 


2 


リストから[ステータスモニタ]をクリックし、[オン]を選択します。 


^~I ■ ステータスモニタは初期設定ではオフになっています。[オン]を選択していないと 
y モ ステータスモニタを表示することはできません。 

_I ■ オプションのマルチプロトコル LAN アダプタ（型番： PR-NPX-05) ではご利用にな 

れません。 


さ 


[ 一一1 ま7こは [ 


0K 


:] をクリックして、選択した設定を確定します。 


安全 

V _ 

プリンタ-雑 

V _ 

印刷 


ステータスモニタの使用方法 

ステータスモニタは、次のような方法でメッセージを表示できます。 


オプション 



ステータスモニタは初期設定では画面右下のタスク 
バーに表示されます。 

ステータスモニタの上にマウスポインターを重ねる 
と、メッセージが表示されます。 

この状態でステータスモニタの表示をダブルクリッ 
クすると、インタラクティブヘルプが起動 
し、解決方法をアニメーシヨンでご覧いただけます。 


に"むトカバーが問いています 



ステータスモニタをタスクバーの外にドラッグする 
と、タスクバーの外にメッセージが表示されます。 
ぶ アイコンをダブルクリックすると、インタラク 
ティブヘルプ 田^^が 起動し、解決方まをアニメー 
シヨンでご覧いただけます。 



メンテナンス 



ユ-ザ-サ-ビス 


付録 


索引 


ステータスモニタをタスクバーの内にドラッグすると、タスクバーの中にメ ッセー ジが表示さ 
れます。 ぶ アイコンをダブルクリックすると、インタラクティブヘルプ 田^^が 起動し、解決 
方法をアニメーシヨンでご覧いただけます。 

_交互に表示 _ _ 

「4 巧 ます 。.ぶ 7 ロント占パーが閒いす 
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ステータスモニタのメッセージ 











































ステータスモニタのメッ セー ジー覧 参 


ステー タスモニタのメ ツセージー賣 

ステータスモニタはプリンターの問題点を下表で示すメツセージで通知します（表はあいうえお順 
に並べています）。表示されたメッセージにがして適切な処置を行ってください。 


メツセーン 

解ミ夫方法 

印刷できます 

印刷できる状態です。 

お待ちください 

ウォームアップ中です。（印刷データの受信は可能です。） 

カートリッジエラー 

トナーカートリッジをいったん取り外し、再度正しく取り付 
けてくださし、。詳細は、「トナーカートリッジを交換する」 

向 を参，照してください。 

紙づまりです（後部） 

プリンター背面からつまった用紙を取り除いてください。詳 
細は、「紙づまりが起きたときは」 田巧^を 参照してくださし、。 

紙づまりです （ ドラムユニット 
内） 

プリンター内部からつまった用紙を取り除いてください。詳 
細は、「紙づまりが起きたとき は」!^^ を参照してくださし、。 

紙づまりです（用紙トレイ） 

用紙トレイからつまった用紙を取り除いてください。詳細は、 
「紙づまりが起きたときは」 田お^ を参照してください。 

サービスエラー 

サービスエラーが発生しています。 

「サービスエラー」 百 を参照してください。 

自動解像度調整 

解像度が低下した状態で印刷しています。 

プリンターが自動的に解像度を下げないように、作成した 
データの複雑さを減らしてくださし、。 

スリープ中です 

スリープが態（省エネモード）です。 

プリンターの操作パネルの g を押すと、スリープが態から 
復帰します。 み G 。 

手差しスロット用紙切れまたは 
給紙ミス 

用紙を手差しスロットに入れてください。印刷が一時停止に 
なっている場合は、 0 を押してください。 

み Go 

トナーの寿命です 

トナーを新しいものに交換してください。詳細は、「トナー 
力ートリ ッジを交換する」 向 を参照してください。 

ドラムが巧れています 

フロントカバーを開け、ドラムユニットを取り夕^^します。 

ドラムユニットの青色のつまみを2、3回往復させ、ドラム内 
部のワイヤーを清掃します。詳細は、「コロナワイヤーをク 
リーニングする」 田 を参照してください。 

バックカバーが開いています 

バックカバーを閉じてくださし、。 

プリントオーバーラン 

- t を押してプリンター内に残っているデータを印刷して 

ク Go 

ください。プリンター内に残っているデータを消去したい 
ときは、「印刷の中止」 mBk を参照してください。 

. 数ぺージずつみけて印刷するか、解像度を下げてください。 

. プリンタ—ドライバーのぺ—ジプロテクトの設定を変更し 
てください。「ぺージプロテクト」 向 rask を参照してくださ 

い。 

フロントカバーが開いています 

フロントカバーを閉じてください。 

まもなくトナーが寿命となります 

トナーの残量が少なくなっています。新しいトナーカート 
リッジを準備してくださし、。詳細は、「トナーカートリッジを 
交換する」を参照してください。 


安全 


i プリンタ-雑 


印刷 


オプション 


メンテナンス 
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ステータスモニタのメッセージ 









































ステータスモニタのメッ セー ジー覧 参 


メツセーン 

解ミ夫方法 

まもなくドラムが寿命となります 

ドラム ユニツ トの寿命が近づいています。新しいドラム ユ 
ニツ トを準備してください。詳細は、 「 ドラム ユニツ トを交換 
する」を参照してください。 

メモリが一杯です 

- t を押してプリンター内に残っているデータを印刷して 

か Go 

ください。プリンター内に残っているデータを消去したい 
ときは、「印刷の中止」 百 を参照してください。 

. 数ぺージずつ分けて印刷するか、解像度を下げてくださし、。 

用紙トレイ用紙切れまたは給紙 
ミス 

用紙トレイに用紙を入れてください。 


安全 


:プリンタ-雑 


rf 印刷 


オプション 


メンテナンス 
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ステータスモニタのメッセージ 




























印刷(こよる 



プリンターに問題が起こった場合、下表に示すエラーメッセージを印刷して知らせます（表はアル 
ファべット順に並べています）。プリンターが知らせるエラーメッセージにかして適切な処置を 
行ってください。 



メッセージは英文表記です。 


エフー メ ツセーン 

解ミ夫方法 


メモリーフル (MEMORY FULL ) 

- t を押してプリンター内に残っているデータを印刷して 

ホ Go 

ください。プリンター内に残っているデータを消去したい 



ときは、「印刷の中止」 百 を参照してください。 

-文章の複雑さを減らすか、解像度を下げてください。 

安全 


- t を巧してプリンター内に残っているデータを印刷して 

み Go 

ください。プリンター内に残っているデータを消去したい 

V 

’、’.がプリンタ-雑 

プリントオーバーラン 

ときは、「印刷の中止」 田 Blik を参照してください。 


(PRINT OVERRUN ) 

-文章の複雑さを減らすか、解像度を下げてもう一度印刷し 

が 


てください。 

咕刷 


. プリンタ—ドライバーのぺージプロテクトを ON にしてく 



ださい。「ぺージプロテクト」を参照してください。 


自動解像度調整 

解像度が低下した状態で印刷しています。 

•(オプション 

(RESOLUTION REDUCED TO 

プリンターが自動的に解像度を下げないように、作成した 


ENABLE PRINTING ) 

データの複雑さを減らしてくださし、。 

■巧..,:- ■.； /-. r . j 


メンテナンス 
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印刷によるエラーメッセージー覧 





























'ンタラクテイブヘルプ 


インタラクティブヘルプは、トラブル時の解決方まをアニメーシヨンでご覧いただけるソフトウエ 
アです。プリンタードライバーをインストールすると、インタラクティブヘルプが自動でインス 
トールされます。 

インタラクテイブヘルプの使用方法 



インタラクティブヘルプを起動します。 


• Windows XP の場合 

[スタート]メニユーから[すべてのプログラム ]- [NEC MultiWriter 1150] - [ MVV 1150 イン 
タラクティブヘルプ]の順にクリックします。 

• Windows 95/98/ Me / 2000 、 Windows NT 4.0 の場合 

[スタート]メニユーから[プログラム ]- [NEC MultiWriter 1150] - [ MW 1150 インタラク 
ティブヘルプ]の順にクリックします。 


2 


参照したい項目をクリックします。 


解決方法がアニメーシヨンでご覧いただけます。 



プリンタ-雑 


印刷 


オプション 


メンテナンス 



ユ-ザ-サ-ビス 
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インタラクティブヘルプ 


























紙づまりが起きたときは 


紙づまりの解決方まは、インタラクティブヘルプにてご覧いただけます。 
「インタラクティブヘルプ」 田;^^ を参照してください。 

紙づまりメッセージ 


紙づまりが起きた場合、プリンター本体の操作パネル上のランプが下記のように点滅表示します。 


〇 Toner 
〇 Drum 
朱 邮げ 


〇 Ready 


紙づまりの解ミ夫方法 



A プリンター本体を使用した直後は、プリンター内部がたいへん高温になっています。フ 
ロントカバーまたはバックカバーを開ける際には、下図のグレーの部分には絶対に手を 
を/意触れないでください。 



々の手順に従ってつまった用紙を完全に取り除き、用紙トレイを挿入してフロントカバーを閉じる 
と、プリンターは自動的に印刷を再開します。 

プリンターが自動的に印刷を再開しない場合は、 f を押してください。 

ク Go 

それでも印刷を再開しない場合は、つまった用紙がすべて取り除かれているか確認し、もう一度印 
刷してください。 



新しく用紙を足す際には、すべての用紙を用紙トレイから取り除き、まっすぐに伸ばし 
てください。これはプリンターが一度に複数枚の用紙を給紙することを防ぎ、紙づまり 
を防ぎます。 



オプション 



メンテナンス 



ユ-ザ-サ-ビス 




索引 
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紙づまりが起きたときは 























































紙づまりの解み方法 参 



2 


つまった用紙を取り出します。 

簡単に用紙が取り出せない場合は、無埋 
に引っぱらず、次の手順へ進んで、プリ 
ンター内から取り出してください。 




安全 



メンテナンス 
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紙づまりが起きたときは 





























紙づまりの解み方法 参 


4 


ドラムユニットをゆつくり取り出 
してください。 


ドラムユニットといっしよにつまった用 
紙が引き出されます。 

プリンター内部から簡単に取り出せない 
場合は、無理に引っぱらず、つまった用 
紙の端を用紙トレイ側から引き出してく 
ださし、。 
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紙づまりが起きたときは 


































紙づまりの解み方法 参 




定着ユニットからつまった用紙をを両手で持ち、ゆっくり引き抜いて取り除きま 
す。 


簡単に取り除けない場合は無埋に引っぱらず、片方の手で青色のタブを押し下げ、もう一方の手で 
つまった用紙をゆっくり引き抜いて取り除きます。 




安全 


プリンタ-雑 


印刷 


オプション 


メンテナンス 



ユ-ザ-サ-ビス 
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A 

) 主意 


プリンターを使用した直後は、プリンター内 
部がたいへん高温になっています。プリン 
ター内部が冷めるのを待って、用紙を取り除 
いてください。 
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5-11 紙づまりが起きたときは 
















































紙づまりの解み方法 参 


8 バックカバーを閉じます。 



青をのロックレバーを押し下げな 
がら（①）、ドラムユニットから 
トナーカートリッジを軽く持ち上 
げ（⑥)、手前に引いて取り外し 
ます (( D ) 〇 


図の②では黒い部分（トナーカートリッ 
ジ）を持ち上げます。灰色の部み（ドラ 
ムユニットのフレー ム）を一緒に持ち上 
げないようにしてください。 


ドラムユニットの内部につまった用紙が 
あるときは取り除いてください。 





トナーカートリッジをドラムユ 
ニットに装着します。 

正しく装着されると「カチッ」と音がし 
て、ロックレバーが自動的に上がります C 
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1 i プリンター本体にドラムユニット 
を取り付けます。 
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紙づまりの解み方法 参 



13 . 


ロントカバーを閉じます< 

Paper ランプが消灯します。 
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5-13 紙づまりが起きたときは 



























巧字品質を改善するには 


印刷品質に問題がある場合は、はじめにテストぺージを印刷します。「テストぺージの印刷」 

向 を参照してください。 

印刷した内容がはっきり見えるときは、プリンター本体には問題がない場合があります。インター 
フ ェー スケー ブルを確認するか、またはイ也のパソコンから印刷を試してみてください。 

下記の表に示された印字品質の問題にかして、適切な処置を巧ってください。 

印字品質の改善方法一覧 


問題例 


かすれ 


解ミ夫方法 

プリンターの設置環境を確認してくださし、。湿気が多い場所や高 
温の場所で使用すると、この問題が起きることがあります。「こ 
のような場所に置かないで」 旧 を参照してください。 


ABCDEFGH 

abcdefghijk 

ABCD 

abcde 

01234 


. すべてのぺージが薄い場合には、トナー節約モードになっている 
ことがあります。プリンタードライバーの[拡張機能]タブで 
「トナー節約モード」 向 を[オフ]にしてくださし、。 

-トナーカートリッジを新品に交換して試してみてください。「卜 
ナーカートリッジを交換する」を参照してください。 

-ドラムユニットを新品に交換して試してみてください。「ドラム 
ユニットを交換する I 旧 を参照してください。 

-乾燥した柔らかいホでスキャナガラスを拭いてください。「プリ 
ンター内部をクリーニングする」を参照してくださし、。 

-ご使用の用紙がこのプリンターに適している力 > 確認してくださ 


グレーの背景 

ABCDEFGH 

abcdefghijk 

ABCD 

abcde 

01234 


い。「使用できる用紙と領域」 向 mk を参照してくださし、。 

プリンターの設置環境を確認してくださし、。湿気が多い場所や高 
温の場所で使用すると、グ レーの 背景が入ることが多くなる場合 
があります。「このような場所に置かないで」 团 を参照して 
ください。 

トナーカートリッジを新品に交換して試してみてください。「卜 
ナーカートリッジを交換する」 旧 を参照してくださし、。 

ドラムユニットを新品に交換して試してみてください。「ドラム 


残像 


ユニットを交換する」を参照してください。 

ご使用の用紙がこのプリンターに適している力 > 確認してくださ 
い。表面が粗い紙や、湿気を吸収した紙、厚紙を使うとこの問題 
が起きることがあります。「使用できる用紙と領域」 向 HRk を参 


巧 

巳 


照してください。 

プリンタードライバーで適切な用紙媒体を選がしているか、確認 
してくださし、。「用紙媒体」を参照してください。 
トナーカートリッジを新品に交換して試してみてください。「卜 
ナーカートリッジを交換する」 向 を参照してください。 

ドラムユニットを新品に交換して試してみてください。「ドラム 
ユニットを交換する」 因 を参照してください。 


定着ユニットが巧れていることがあります。お買い求めの販売店 
またはイ呆ずサービス窓口へお問い合わせください。 


安全 



オプション 



メンテナンス 
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印字品質の改善方法一覧 参 


問題例 解ミ夫方法 

-ご使用の用紙がこのプリンターに適している力>確認してくださ 


トナー巧れ 

ABCD 巨 FGH 
abcdefghijk 

ABCD 

abcde 

01234 



い。表面が粗い用紙を使うとこの問題が起きることがあります。 
「使用できる用紙と領域」 田 を参照してください。 

トナーカートリッジが破損していることがあります。新しい卜 
ナーカートリッジを挿入してください。「トナーカートリッジを 
交換する」 百 を参照してください。 

ドラムユニットが破損していることがあります。新しいドラムユ 
ニットを挿入してください。「ドラムユニットを交換する」 

を参照してください。 

定着ユニットが巧れていることがあります。お買い求めの販売店 
またはイ呆ずサービス窓口へお問い合わせください。 

ご使用の用紙がこのプリンターに適しているか確認してくださ 
い。「使用できる用紙と領域」 田 を参照してくださし、。 
プリンタードライバーで厚紙（ハガキ）もしくは超厚紙モードを 
選択するか、現在ご使用のものより薄い用紙をご使用ください。 
プリンターの設置環境を確認してくださし、。湿気が多し、場所で使 
用すると、こうした問題が起きることがあります。「このような 
場所に置かないで」 历 を参照してください 0 


-用紙やそのイ也のメディアが用紙トレイに正しく挿入されているか 


確認してください。また、トレイ用紙ガイドが用紙の大きさに 
ぺージのゆがみ 合っているか確認してくださし、。 


XgcDEF^ 

abcdefgh'ik 

ABCD 

abcde 

01234 


反りまたはうねり 

I 

ABCDEFGH 

abcdetgh\\k 

ABCD 

abcde 

01234 


しわまたは折り目 




I ^ 

a 

/ 

€ 

q 

I ミ 

DEFGH 

lefghijk 

3CD 

cde 

^34 


トレイ用紙ガイドを正確にセットしてくださし、。トレイ用紙ガイ 
ドのツメが溝にしっかりはまっているか確認してくださし、。「用 
紙トレイから印刷する」 间 を参照してください。手差しス 
ロットをご使用の場合は「手差しスロットから印刷する」 

旧田の を参照してください。 

用紙トレイ内の紙の枚数が多すぎる場合があります。「用紙トレイ 
から印用リする」 日 を参照してください。 

用紙の種類と品質を確認してくださし、。「使用できる用紙と領域」 
旧 を参照してくださし、0 

用紙の種類と品質を確認してくださし、。高温または多湿によって 
紙の反りが起きることがあります。「使用できる用紙と領域」 

を参照してください D 

プリンターを長時間使用していないと、用紙が用紙トレイの中で 
過度に吸湿していることがあります。トレイの中の用紙を裏返す 
か、向きを180度回転させてみてください。 

手差しスロットから印刷してみてください。「手差しスロットから 
印刷する I 日田の^ を 参照してください。 

用紙が正しく給紙されているか確認してくださし、。「用紙トレイ 
から印刷する」 日 を参照してください。 

用紙の種類と品質を確認してくださし、。「使用できる用紙と領域」 
を参照してください。 

手差しスロットから印刷してみてください。「手差しスロットから 
印刷する I 日田雨^ を 参照してください。 

トレイの中の用紙を裏返すか、向きを180度回転させてみてくだ 
さし、。 
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印字品質の改善方法一覧 参 


問題例 


解ミ夫方法 


黒い垂直な線 


ドラムユニット内のコロナワイヤーを清掃してください。「ク 
リーニング」 向™^ を参照してください。 




ABC 

abc 

A 

at 

0- 

: DEFGH 
defghijk 

3CD 

icde 

234 


印刷されたぺージにトナー 
の 巧れ や 垂直な 線が ある 


黒い点 


コロナ ワイヤーの青色のつまみが元の位置 （▲) にあるか確認し 
てください。 

ドラムが破損していることがあります。ドラムユニットを新品に 
交換して試してみてください。「ドラムユニットを交換する」 

向 を参照してくださし、。 

トナーカートリッジが破損していることがあります。トナーカー 
トリ ッジを新品に交換して試してみてください。 「 トナーカート 
リッジを交換する」を参照してください。 

定着ユニットが巧れていることがあります。お買い求めの販売店 
またはイ呆ずサービス窓口へお問い合わせください。 

黒いページを印刷してみてください。 




79 mm 

79 mm 



印刷されたぺージに79ミ 
リ周期で黒い点がある 


真っ黒なページ 



平行な線 


-ドラムユニット内にあるコロナワイヤーを清掃することで問題が解 
決することがあります。青色のつまみを2、3回往復させてくださ 
し、。青色のつまみがかず元の位置 （▲) に戻してあるか確認してく 
ださし、。「ドラムユニットを交換す る」® を参照してくださし、。 

-ドラム ユニッ トが破損していることがあります。新品のドラム ユ 
ニッ トに交換して試してみてください。「ドラム ユニッ トを交換 
する」 日 を参照してください。 

-定着ユニットが巧れていることがあります。お買い求めの販売店 
またはイ呆ずサービス窓口へお問い合わせください。 

. プリンター内部とドラムユニット内のコロナワイヤーを清掃して 



EFGH 

fghijk 




D 
de 


く ださい 。 r コロナワイヤーをクリーニングする I 旧 を参照 
してく ださし、。 

ドラムが破損していることがあります。新しいドラム ユニットを 
挿入してく ださし、。 「ドラム ユニット を交換する」 向 を参照 
してく ださし、。 


^234 


白い垂直な線 




品 

: DEFGH 

abc 

defghijk 

Al 

3CD 

at 

)cde 

01 

|234 


トナーカートリッジが破損していることがあります。トナーカー 
トリ ッジを新品に交換して試してみてください。 「 トナーカート 
リッジを交換する」 向 を参照してください。 

乾燥した桑らかいホでスキャナガラスを拭いてください。「プリ 
ンター内部をクリーニングする」 日 を参照してくださし、。 
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印字品質の改善方法一覧 参 


問題例 


黒い巧れが平行に繰り返し 
入る 


ABCDEFGW 
abcdefghijk 

ABCQJ 
abode 
012344 




トナーの飛び散りや巧れが 
印刷されたぺージ上に出る 


白い平行な線 



abcderahijk 


abode 


解ミ夫方法 


ご使用の用紙がこのプリンターに適しているか確認してくださ 
い。「使用できる用紙と領域」 向 BRk を参照してくださし、。 

ラベル紙をご使用の場合には、ラベルののりが感光ドラムに付着 
する事があります。ドラムユニットを清掃してください。「ク 
リーニング」 日 を参照してください。 

ドラム表面を傷つけるおそれがありますので、クリップやホッチ 
キスがついた用紙はご使用にならないでください。 

開封されたドラムユニットは過度の直射日光や照明で品質が損な 
われる事があります。 

ドラムが破損していることがあります。新しいドラムユニットに 
交換して試してみてください。「ドラムユニットを交換する」 

を参照してください。 


ご使用の用紙がこのプリンターに適しているか確認してくださ 
し、。表面が粗い紙や厚紙を使うとこの問題が起きることがありま 
す。「使用できる用紙と領域」 田 を参照してください。 
プリンタードライバーで適切な用紙媒体を選がしているか、確認 
してくださし、。「用紙媒体」 向 を参照してください。 

この問題はプリンターが自動的に解決することがあります。特に 
長期間ご使用にならなかった後は、複数ぺージ印字してこの問題 
が解消されるか試してみてください。 

ドラムユニツトが破損していることがあります。新しいドラムユ 
ニツトに交換して試してみてください。「ドラムユニツトを交換 
する」 日 を参照してください。 
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印字品質を改善するには 

























印字品質の改善方法一覧 参 


問題例 解ミ夫方法 

数ぺージ印刷してみてもこの問題が解決されなし、場合は、巧れや紙 


白い点 

75 mm 

75 mm 

黒い文章や画像が印刷され 
たぺージに75ミリ周期で 
白い点がある 



黒い点 

75 mm 

75 mm 


印刷されたぺージに75ミ 
リ周期で黒い点がある 


粉が感光ドラムに付着していることがあります。 

下記の手順に従ってドラムを清掃してくださし、。 

①印字サンプルをドラムユニットの前に置き、点が出る位置を確 
認します。 



②ドラムユニットギアを手で回し、感光ドラム表面にのりがつい 
ている場所を手前にもってきます。 



⑤ドラム上の巧れの場所と、プリントサンプルの点の位置が一致 
していることが確認できたら、感光ドラムの表面を巧れや紙粉 
がなくなるまで綿棒で拭き取ります。 




感光ドラムの表面を清掃する際は、ボールペンの 
ような先の尖ったものは使用しないでください。 
ドラムに傷がついていることがあります。新しい 
ドラムユニットに交換して試してみてください。 
「ドラムユニットを交換する」 函 を参照してく 
ださい。 
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印字品質を改善するには 





























こんなときは • • • 


用紙が原因のトラブルー覧 

最初に、ご使用の用紙が用紙規格に合致しているか確認してください。用紙規格については、「使 
用できる用紙と領域」 巧 rek を参照してくださし、。 

用紙が原因で起こった下記のトラブルにがして、適切な処置を巧ってください。 


トラブル内容 

解ミ夫方法 

給紙しない 

-用紙トレイに用紙が入っている場合は、まっすぐであるか 
確認してください。用紙が反っているときは、印刷をする 
前にまっすぐに伸ばしてください。また、いったん用紙を 
取り出してから、もう一度そろえて用紙トレイに戻すと正 
常に給紙するようになる場合もあります。 

■用紙トレイの中の用紙枚数を減らしてから、もう一度試し 
てください。 

-手差し給紙モードがプリンタードライバーで選がされてい 
ないか確認してください。 

手差しスロットから用紙を給紙し 
なし、 

-確実に 1 枚ずつ用紙を挿入してください。 

. プリンタ—ドライバ—で手差しモ—ドが選がされているか 
確認してください。 

封■筒を給紙しない 

使用しているアプリケーシヨンが印字する封筒の大きさに設 
定されていることを確認してくださし、。使用しているアプリ 
ケーシヨンソフトのページ設定、または文章設定メニューで 
設定することができます。使用しているアプリケーシヨンソ 
フトの取扱説明書を参照してください。 

紙づまりが起きる 

. : 

つまった用紙を取り除きま 1 
をご参照いただくか 
を参照してください, 
給紙ローラー上に巧れやち 
で湿らせた柔らかいホで拭著 

議 

广。「紙づまりが起きたときは」 

、「インタラクティブヘルプ」 

J がある場合は、水や中性洗剤 
含取ります。 


安全 
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こんなときは ■ • • 







































用紙が原因のトラブルー覧 参 


トラブル内容 

解ミ夫方法 


■ A 5 サイズの用紙を用紙トレイから給紙する際に紙づまりが 
起きる場合は、用紙をセットする向きを「横置き」してみ 
てください。それでも紙がつまる場合は、手差しトレイか 
ら給紙してください。 



A 


rK 


紙づまりが起きる（続き） 








横置き 


縦置き 

矢印：用紙の給紙方向 


なお、 A 5 用紙を横置きで印刷する時は、プリンタードライ 
バーで用紙 サイズ^^を A 5 (横）に設定するか要があ 
ります。 

-給紙ローラーまたは分離プレートを交換する必要がありま 
す。お買い求めの販売店またはイ呆ずサービス窓口へお問い 
合わせください。 

一度に複数枚の用紙を給紙する 

-給紙ローラーまたは分離プレートを交換する必要がありま 
す。お買い求めの販売店またはイ呆ずサービス窓口へお問い 
合わせください。 

印刷した用紙が反るため、上面排 
紙トレイに最大枚数を置けない 

トレイの用紙を裏返してください。 

印刷できない 

-電源コードが接続されているかを確認してください。 
■正しいプリンタードライバーを使用しているかを確認して 
ください。 

長いサイズの用紙を印刷すると、上 
面排紙トレイから落ちる 

上面排紙トレイ用紙ストツパーを引き出してくださし、。 


安全 
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こんなときは ■ • • 





































正し〈印刷できないトラブルー覧 参 


正しく印刷できないトラブルー覧 

下記の表に示されたような正しく印刷できないトラブルにかして、適切な処置を巧ってくださし、。 


トラブル内容 

解ミ夫方法 

印字はするが、パソコン画面上で 
表示されているものとは違ってい 
る 

. プリンターケーブルが長すぎないか確認してください。長 
さが2 メートルじ(内のものをおすすめします。 

-プリンターケーブルが破損または故障していないか確認し 
てください。 

-インターフてース切り替え器をご使用の場合は、取り外し 
て直接プリンターと接続して試してみてください。 

-正しいプリンタードライバーが「通常使うプリンタに設定」 
として設定されているか確認してください。 

-そのイ也の装置すべてを取り除き、プリンターのみをポート 
につないでください。 

-ステータスモニタを OFF にしてくださし、。「ステータスモ 
ニタ」 向 を参照してください。 

すべての文章を印刷することがで 
きない。"プリントオーバーラン- 
のエラー メ ッセージが表示される 

- g を押して、プリンター内に残っているデータを印刷し 

OGo 

てください。プリンター内に残っているデータを消去した 
いときは、「印刷の中止」 田 を参照してください。 

-解像度を下げるか、数ぺージに分けて印刷してください。 

. プリンタ—ドライバ—のぺ—ジプロテクトの設定を変更し 
てください。「ぺージプロテクト」 向 RKSk を参照してくださ 

し、。 

すべての文章を印刷することがで 
きない。"メモリーフル"のエ 
ラーメッセージが表示される 

- t を押して、プリンター内に残っているデータを印刷し 

ク Go 

てください。プリンター内に残っているデータを消去した 
いときは、「印刷の中止」 mBk を参照してください。 

-解像度を下げるか、数ぺージにかけて印刷してください。 

パソコン画面上ではへッダーや 
フッターが出てくるが、印刷ぺ一 
ジには出てこない 

ほとんどのレーザープリンターには、印字可能範囲が決めら 
れています。通常、印字可能な62巧(外では最初の2巧と最 
後の2巧は印字されません。印字可能範囲内で、ヘッダーま 
たはフッターの印刷位置を調整してください。 


安全 


‘プリンタ-雑 


印刷 


オプション 
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そのイ也のトラブル 参 


その他のトラブル 


問題 

解ミ夫方ま 

印字ができない 
"There was an error writing to 
LPT 1: ( orBRUSB ) for the 
printer ." のエラーメッセージがパ 
ソコンの画面上に表示される 

. プリンタ—ケ—ブルが破損していないか確認してください。 

-インターフてース切り替え器をご使用の場合は、正しいプ 
リンターが選がされているか確認してくださし、。 

ェラーが発生し正しく印刷できな 

し、 

印刷を止めたい 

-パソコンから印刷データを削除します。 

① Windows XP の場合は、[スタート]メニューから[プ 
リンタと FAX ] をクリックします。 

Windows 95/98/ Me / 2000 、 Windows NT 4.0 の場合は、 
[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]の順 
にクリックします。 

② 「NEC MultiWriter 1150」のアイコンをダブルクリック 
します。 

③ 削除したい印刷データを選がし、[ドキュメント]メ 
ニューから[キャンセル]をクリックします。 

. プリンター内に残っているデータを消去したいときは、「印 
刷の中止」 向 rniik を参照してください。 
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‘プリンタ-雑 


印刷 


オプション 
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こんなときは ■ • • 




























自己診断機能の利用 


本プリンターのプリンタードライバーをインストールしたパソコンの印刷に関連する情報の診断を 
採取をする機能を持っています。 

プリンターが正しく印刷しなくなり、イ呆ずの化頼をする際などに有用な情報となります。 


A この機能はプリンタードライバーのインストールの際に自動的にインストールされます 
が、日常の運用では起動•使用する必要はありません。修理や保守を依頼するときにの 
を/意み利用してください。 

また、珍断結果をもとにお客様ご自身で設定を変更しないでください。印刷結果や印刷 
動作だけでなく、お使いのパソコンの動作に大きく影響を及ぼすおそれがあります。 


自己診断ツールを起動します。 

• Windows XP の場合 

[スタート]メニユーから[すべてのプログラム ]- [NEC MultiWriter 1150] -[自己診断]の 安^ 
順にクリックします。 ^ 

• Windows 95/98/ Me / 2000 、 Windows NT 4.0 の場合 

[スタート]メニユー から [プロクラム] — [NEC MultiWritGT 1 150] — [自己 診断]の順にク フ リノ タ- 準備 

リックします。 


2 


画面に表示されたま意事項をよく 
読んでください。 


自己診断の実行結果（ログ）を保存する 
場所が[レポート：]に表示されていま 
す。 


印刷 


このツ-ルは、あなたの PC 環境の詳細情報を調べるためのものです。 
マリンタが何も巧字しない"、’プリンうがゴミや正しくな L 1文字を巧字 
する"といった障害が発生した時 I こ使用しまず。このク-ルを御使用に 
なる前に、"印字しない時のおみ票"た: r を実巧して、障害がおみさ 
れるかどうかをお認ください。 

もしこの解決案でも障害が解みできない場合には、このツ-ルを下記 
の指示にしたが L 1御使用ください。このツ-ルが作成する降害レ r - 卜を 
卜 t '' スわかこご連絡ねがいます。 

じ1下のことを確認ください。 

1•フ4リンタの電源が入っていますか。 

2•がラレルトフ''ルもしくは USB ケ-フ''化は、 PC とグリンタに接続されていまず 
か。 

3 .このモテ'' ルのでリンタト'' ラか'' がでリンタフォルタ'' で"ほ常使うでリンかこ設定"さ 
れていますか。 

4. このク-ルは自動のに下 I 己のフォルグにレホ‘-トフ 7 イ rtmtdiag . log " を作成 
します。 

ファイルちを変更したい場合は、変更してください。 

5.0 K か''タンを巧してください。 


しが-卜: 


p:¥WIN DOWS ¥tmtdidg. log 


OK 


キ 10 tz ル 


オプション 


メンテナンス 



ュ-ザ-サ-ビス 
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[OK ] をクリックします。 


付録 


中止したい場合は、[キャンセル]をクリックしてくださし、。 

[ OK ] をクリックすると自己診断を開始します。診断結果が表示されるまでしばらくお待ちくださ 栗5| 


自己診断を終了すると、診断結果が表示され、その結果を印刷するかどうかを確認するメッセージ 
が表示されます。印刷する場合は[はい]を、印刷しない場合は[いいえ]をクリックしてくださ 



印刷結果またはログファイルは、イ呆ずサービス窓口の担当者へお渡しくださし、。 
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ユー ザーサー ビス 


■保ず サービスについて .6-2 

■ m 里に出す前に .6-3 

プリンターの寿命について .6-3 

補修用性能部品について .6-3 

■情報 サービスについて .6-4 











保守サービスについて 


イ呆ずサービスは純正部品を使用することはもちろん、技術力においてもご安ん、してご利用いただけ 
る、弊社指定のイ呆ずサービス会社をご利用くださし、。イ呆ずサービスには次のような種類がありま 
す。 


♦ PrinterSupportPack 

プリンター本体の購入時から一定期間 （3 年/4年/5年)、何度でもオンサイト保守を提供する契約+ 2 。 


•年間 保守契約 

年間一定額の料金にて、プリンターの故障時に何度でもイ呆ず員を派遣して、修理を巧う契約。 
契約先、契約料など詳細については、ご購入いただいた販売店にお問い合わせください。 


•ス ポット保守サービスつ（保守契約をされていないお客様へのサービス：有料) 

-引き取り修理サービス 
—出張修埋サービス 


安全 


プリンタ-雑 


印刷 


オプション 



付録 


索引 



*1 受付窓口の所を地、連絡先などは添付の 「 NEC サービス網一覧表」もしくは、インターネツトの Web ぺージ 

httpV / www . fielding . co . jp / per / index.htm をご覽 ください。 

*2 技術料•交通費•交換部品代金を含む。ただし消耗品および規をの寿命に達したち寿命部品（を期交換部品）は 
を僧となります。を寿命部品促期交換部品）の詳細は、 hUp :// nec 8. com / care / prchange / をご覧ください。 

*3 施設により詳細な規を、サービス内容、料金体系、営業日、営業時間が多少異なりますので、各施設にご確認く 
ださい。 
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修理に出す前に 


「故障かな？」と思ったら、修埋に出される前に iil 下の手順を実行してください。 


2 

夕 


電源コードおよびプリンターケーブルが正しく接続されているかどうかを確認し 
てください。 


定期的な清掃を巧っていたか、またトナーカートリツジ、ドラムユニットの交換 
は確実に行われていたかを確認してください。 


5章「困ったときは」をご覧になり、該当する症状があれば、記載されて 
いる処理を巧ってください。 


じ(上の処理を行ってもなお異常があるときは、無理な操作をせず、お近くのサービス窓口にご連絡 . ^ 
ください。その際に エラー 表示の内容や不具合印刷のサンプルがあればお知らせください。故障時 ス^ 

のエラー表示は修埋の際の有用な情報となることがあります。サービス窓口の電話番号、受付時間 
については 「 NEC サービス 網一覧表」 を ご覧くださし、。 

プリンタ-雑 

なお、イ呆証期間中の修理は、「イ呆証書」を添えてお申し込みください。 ^- 



海外でのご使用について 

このプリンターは日本国内仕様のため、海外でご使用になる場合 NEC の海外拠点で修理 
することはできません。また、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での 
安全規格などの適用認定を受けておりません。したがって、本装置を輸出した場合に当 
該国での輸入通関、および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生することが 
あっても、勢社は直接•間接を問わず、一切の責任を免除させていただきます 


印刷 


オプション 


メンテナンス 


プリンターの寿命について 


MultiWriter 1150の製品寿命は印刷枚数5万ネ女、または使用年数5年のいずれか早い方です。 



I 困ったときは 



プリンターの寿命を過ぎても継続して使用される場合は、 「 NEC サービス網一覧表」に記載のサー 
ビス窓口に ご相談く ださい。 



補修用性能部品について 

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後7年です。 


索引 
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修理に出す前に 












情報サービスについて 


• プリンター製品に関する最新情報 

インタ—ネット「 NEC 8 番街 」 URL : http :// nec 8. com / 

•プリンター に関する技術的なご質問、ご相談 

NEC 121コンタクトセンター 

(電話番号、受付時間などについては、 「 NEC サービス網一覧表」をご覧ください。) 


安全 

V 


プリンタ-雑 


印刷 


オプション 


メンテナンス 



付録 



索引 
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情報サービスについて 









付録 


■プリンター 化様 .7-2 

■用語集 .7-5 

■索 弓 I .7-6 









プリンター仕様 


sd エンジン 


項目 

内容 

プリント方式 

電子写真方式 

印字 スピード 

最速 SOppm ^’ 1 ( A 4 サイズに印刷時） 

ファーストプリントタイム 
(レディ時） X ‘2 

10秒]^/下 

解像度 

HQ 1200/600 dpi / 300 dpi 


《1ボンド紙、厚紙に印刷した場合 10 ppm 
《2プリンター始動から排紙完了までの時間 

。コントローラ 


項目 

内容 

CPU 

SPARCIite 96 MHz 

メモリ 

8 MB 

インター 

フェース 

標準 

IEEE 1284 準拠（パラレル）、 Full-Speed USB 2.〇※3 

オプション 

( PR - NPX -05) 

10目 ASE - T /100 目 ASE-TX ( TCP / IP プロトコルのみサポート） 

工^ュレーンヨン 

GDI 


《3 USB ケーブルのか応 OS は 、 Windows 98/ Me / 2000 / XP です。 


ソフトウエア 


項目 

内容 

プリンタードライバー 

Windows GDI プリンタードライバー 
(Windows 95/98/ Me / 2000 / XP、Windows NT 4.0) 

ユーティリティドライバ 

インタラクテイブヘルプ※4 

添付ソフトウエア 

TrueType ™ バーコードフオントキット 

DocuWorks 5.0 体験版 


《4問題の解決にアニメーションヘルプを採用 


。操作パネル 


項目 

内容 

ランプ 

4つ （ Toner / Drum / Paper / Ready ) 

ボタン 

1 つ 
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プリンター仕様 



























プリンター仕様 参 


sd 用紙枚数 


項目 

内容 

給紙お数 X ’ 5 

用紙トレイ 

250枚 

手差しスロット 

1お 

排紙 

上面 

100枚 

両面印刷 

手動 


《5 80 g / m 2 用紙で計算 


店用紙仕様 


項目 

内容 

用紙の種類 

用紙トレイ 

普通紙、再生紙、 OHP フィルム X ’ 6 、官製はがき※7 

手差しスロット 

普通紙、再生紙、ボンド紙、厚紙、官製はがき、 OHP フィルム、 
ラベル紙、封筒 

用紙坪量 

用紙トレイ 

60〜105 g / m 2 

185 g / m 2 (官製はがきのみ） 

手差しスロット 

60〜161 g / m 2 

185 g / m ^ (官製はがきのみ） 

巧応用紙 

用紙トレイ 

A 4、 レター、目5 ( J に）、 A 5、 A 5 (横）、 A 6、 リーガル、官製はがき 

手差しスロット 

幅： 69.9 〜215.9 mm 高さ：116〜406.4 mm 


《6給紙ネ女数は10枚まで可能 
义1 給紙枚数は30枚まで可能 

心消耗品 



項目 

内容 

トナーカート リッジ 
(型番： PR - L 1150-11) 

約2,500枚 （ A 4 を印刷密度5 %で印刷した場合） 

ドラム ユニット 

(型番： PR - L 1150-31) 

約12,000枚 （ A 4) 《8 


《8印刷面積比や印刷ジョブなどによって実際の印刷枚数と異なります。 

《9 プリンター購入時に付属のトナーカートリッジは約1,500枚の印刷が可能です。 

。外お寸法/重量 


項目 

内容 

外形寸法 

371 ( W ) X 361( D ) X 165.5 ( H ) mm 

重量 

約6 .5 kg ( トナー/ドラムを含む） 


メンテナンス 



索引 
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プリンター仕様 





























プリンター仕様 参 


sd その他 


項目 

内容 

電源電圧 

AC 100 V 50/60 HZ 

消費電力 x'w 

印刷時（平均） 

490 WJirF (25 で) 

ピーク 時（平均） 

820 Wli (下 （25 で） 

スタンバイ時（平均） 

80 W liTF 

スリープ時（平均） 

5 WiiTF 

オフ時 

2 WliTF 

稼動音 

(音圧レベル A 補正） 

印刷時 

平均51 db liTF 

スタンバイ時 

30 db lil 下 

省エネ機能 

パワーセー ブ 

有 

トナーセーブ 

有 

) 皿/又 

使用周囲 ) 互度 

10 〜 32.5 で 

保存温度 

〇〜40で 

湿度 

使用周囲湿度 

20〜80% (結露なきこと） 

保存湿度 

10〜85% (結露なきこと） 


※の電源スイッチが OFF でも電源プラグがコンセントに接続されているときは、 2 VVlil 下の電力 
が消費されます。消費電力を 0 VV にするためには、電源スイッチでプリンター本体の電源を 
OFF にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。 




メンテナンス 
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プリンター仕様 




















用語集 


■あ_ 

• アイコン 

パソコンの画面上で、ファイル、フォルダ、 
またはプログラムなどを示す絵文字です。 
•アプリケーションソフトウエア 
ワープロや表計算など、ユーザーが直接 
触って操作するソフトウエアです。 


局品質、局速、静音といった特長を持っ 
ています。 

■数き_ 

• 2 IN 1 

2枚の原稿を縮小し、1枚の用紙に印刷 
する機能です。このプリンターではレイ 
アウト印刷機能で指定します。 


# インター フエー ス 

パソコンと周辺装置のように、機能や条 
件の違うものの間で、データをやりとり 
するためのハードウエアまたはソフトウ 
エアです。 

•ウィ ザード 

Windows 95/98/ Me などで、設定作業を 
半自動化してくれる機能です。 
•オプション 機能 

標準仕様にがし、お客様の希望に応じて 
追加できる機能です。 


画た_ 

• タスクトレイ 

パソコンの画面上にあるプログラムの起 
動やフォルダの表示のためのボタンを配 
置してある場所のことです。 

# デバイス 

ハードディスクやプリンターのような、 
パソコンで使用されるハードウエアのこ 
とです。 

画は_ 

•パラ レルケーブル 

複数の信号線をまとめてあるケーブルで 
同時に数ビットまとめてデータを送るこ 
とができます。パソコンとプリンターを 
接続します。 

•プリンター ケーブル 

プリンターとパソコンを接続するケーブ 
ルです。 

参 プリンタードライバー 

アプリケーションソフトのコマンドをプ 
リンターで使用されるコマンドに変換す 
るソフトウエアです。 


画ら_ 

♦ レーザープリンター 

レーザーを使つて交字や画像を印刷用の 
ドラムに照射し、トナーを用紙に定着さ 
せるタイプのプリンターです。高ち军像度、 


参 4 IN 1 

4才女の原稿を縮小し、1ネ女の用紙に印刷 
する機能です。このプリンターではレイ 
アウト印刷機能で指定します。 


参 dpi 

Dot Per Inch の略で、1インチ （2.54 cm ) 
幅に印字できるドット数を表す単位で、 
解像度を示します。 

参 Linux 

パソコン用 UNIX で、 LinusTorvalds が 
開発し、ユーザーによる改良がされてい 
る 0 S です。 

• 0 S 

Operating System (オペレーテイングシ 
ステム）の略で、パソコンの基本ソフト 
ウェア群です。 

• PC / AT 互換機 

IBM 社が開発したパーソナルコンピュータ 
(IBM PC / AT ) の互換パソコンに付いた名 
称です。日本では DOS / V パソコンとも 
吕われます。 

• USB 

Universal Serial Bus (ユニバーサルシリア 
ルバス）の略で、ハブを経由して最大127 
台まで の 機器を ツリー 状に接続できる イン 
夕ーフェース 仕様です。機器の接続を自動 
的に認識するプラグアンドプレイ機能や、 
パソコンの 電源を入れたまま コネクタの 接 
続ができるホットプラグ機能を持っていま 
す。 

• Windows 95/98/ Me / 2000 /XP 

Microsoft 社が開発した OS で、それぞれ 
95年、98年、 Me /2000 は00年 、 XP は 
01年に発売されました。 

• Windows NT 

Microsoft 社が開発したネットワーク OS 
です。 
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N 
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